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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto da pavimentacdo asfaltica com C.A.U.Q. da RUA AFONSO PERIN, patio da
rodoviéria, localizado no municipio de Lacerddpolis — SC.

Alteracdes na obra s6 serao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o
servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.
1.1 GENERALIDADES

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizagcdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢do da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacado da fiscalizacao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
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especificacdo, a mesma devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para
sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacdo, pelo
autor do projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e

informacdes complementares.
1.2 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de Construgédo ou Reforma fornecido pela Prefeitura Municipal

c) CEl da Previdéncia Social (se necessaria, de acordo com o Anexo VIl da IN RFB

n° 971, de 13 de Novembro de 2009)
d) Livro de registro dos funcionarios;
e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.
1.3 PLACAS DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias
do agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra deverd possuir placa
indicativa em conformidade com cores, medidas, proporcdes e demais orientacoes
contidas no presente Manual e deverdao ser confeccionadas em chapa plana, com
material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixagcdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso néo for possivel as informagdes deveréo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

A placa ser4 afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagcdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéao,
inclusive quanto a integridade do padrédo das cores, durante todo o periodo de execugéo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,

ou ainda por solicitagéo da fiscalizag&o.
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Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias

do agente financiador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE (nome po municirio)-SC

Obra:
Prazo:

. BRASAO DO
Construtora: MUNICIPIO
Valor da Obra:

Recurso:

\\/}/’ Responsabilidade Técnica de Projeto - AMMOC:
%4 - Eng. Civil Denir Narcizo Zulian - CREA/SC 50.805-8
7z \\g’ - Eng. Givil Michel Alberti - CREA/SC 80.032-6
- Eng. Civil Ana Julia Ungericht de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
ammoc - Eng. Civil Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

Associagso dos Municipias do Meio Oeste Catarinense

1.4 ~RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o n® 139.164-0, funcionario da
AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense.

2. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo

de material existente no subleito, bem como a topografia da regiéo.

2.1 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,8 a 1,0 I/m2. A pintura de ligacdo ser& feita com o

objetivo de promover a aderéncia entre a camada de paralelepipedos existentes e o
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revestimento asféltico a ser sobreposto. Neste servigo estdo incluidas todas as operacdes e o
fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servigos de pintura asfaltica de ligacao foram or¢gados em metros quadrados. Este
servico devera atender ao que preceitua as Especifica¢cbes Gerais do DNIT.

Determinou-se para esta via, recapeamento asfaltico C.A.U.Q. nas espessuras
indicadas em projeto para cada trecho.

O C.A.U.Q. sera espalhado com vibro acabadora. Tera um abaulamento transversal
de 3% conforme secdo transversal em anexo. As espessuras das camadas tanto para o

reperfilamento como a capa estdo especificadas no projeto anexo.
2.2 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Sera executada uma camada de reperfilamento com 3,00 cm de espessura em toda a
largura da secéao representada em projeto. Apos sera executado capa asfaltica contendo 4,00
cm de espessura por toda a area de intervecao.

O C.A.U.Q. (Concreto Asféltico Usinado a Quente) devera ter um traco ao que
preceitua as Especificacdes do DNIT 031/2006 - ES. As faixas granulométricas das misturas
de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a camada de revestimento da pista de

rolamento.
2.3 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
2.3.1 Indice de suporte

E utilizado no dimensionamento C.B.R. sem preocupacéo de corrigi-lo em funcéo do
indice de grupo dos materiais representativos do sub-leito.

2.3.2 Fator Climatico Regional

O coeficiente FR — Fator Climético Regional, que objetiva levar em conta as variagdes
de umidade dos materiais do pavimento durante as varias estacdes do ano (o que se traduz
pela variacdo de capacidade de suporte dos materiais), € tomado igual a 1 (um), pois 0s
ensaios de C.B.R., como norma geral, tem sido executado apés embebicdo dos corpos de

prova durante 4 dias, o que nos favorece a seguranca, quando adota-se FR=1.
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2.3.3 Coeficiente de Equivaléncia Estrutural
Sao recomendados pelo manual de projeto de pavimentos flexiveis, os seguintes
coeficientes para os diferentes materiais indicados para constituirem a estrutura do

pavimento.

Tabela 1 — Coeficiente de Equivaléncia

Tipo de Pavimento Coeficiente
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, grad. densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, graduagao densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetragéo 1,20
Camadas granulares 1,00

Adotamos, genericamente, para designacdo dos coeficientes estruturais a simbologia a seguir

apresentada:
KR Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KB Coeficiente estrutural da base
KS Coeficiente estrutural da sub-base

KREF Coeficiente estrutural do reforco do sub-leito

2.3.4 Espessura Minima do Revestimento Betuminoso

A espessura minima a adotar visa especificamente as bases de comportamento

puramente granular e sdo ditados pelo que se tem observado.

Tabela 2 — Espessura do Revestimento

N Espessura do Revestimento
N < 106 Tratamentos superficiais betuminosos
108< N < 5x108 Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura
5x10%< N < 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107< N < 5x107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
5x107< N Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura

2.3.5 Meétodo de Dimensionamento
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O método de dimensionamento do pavimento flexivel do Eng.° Murilo Lopes de
Souza, adotado pelo DNER atual DNIT, vale-se de um gréfico, com auxilio do qual se obtém
a espessura total do pavimento, em fungédo do niumero “N” e do “ISC”; Tal espessura total é
obtida no grafico, e em termos de K=1,00 ou seja, de camada granular; Para outros
constituintes ha que se multiplica-los pelos respectivos valores de “K”.

Mesmo que o “ISC” do material de sub-base seja maior que 20%, a espessura do
pavimento necessaria para protegé-los, é determinada como se fosse esse valor igual a 20%.

A espessura da base (B), sub-base (H20), o reforco de sub-leito (Hm), sao obtidos

pela resolucao sucessiva das inequacgoes:

R.Kr+B.Kb>H20(1)
R .Kr+B.Kb+ H20 .Ks> Hm(2)
R .Kr+B.Kb+ H20 .Ks + Hm .Kref> Hm(3)

Quando o CBR (ISC) da sub-base for maior ou igual a 40% e para “N” < 106, admite-
se substituir, na inequacao (1) H20, por 0,80 H20.

Para “N” > 107, recomenda-se substituir, na equacao H20 por 1,20 H20.
2.3.6 Dimensionamento do Pavimento

Por se tratarem de ruas que se encontram préximas uma das outra, fizemos a coleta
do material para o ensaio do CBR (ISC), de algumas ruas aleatoriamente e adotamos a
média de 12%. O dimensionamento do pavimento foi executado seguindo-se as
recomendac¢fes do método do Eng.° Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER (atual
DNIT) e Eng® Cyro de Freitas Nogueira Batista.

Em funcéo do ISC caracteristico do sub-leito e do n°® equivalente ao eixo padréao, sdo

determinados. Os laudos estdo em anexo a este memorial.

N = 1,0x105 H10= 30 Retirado do livro Cyro Nogueira
ISC =12% H20= 22Retirado do livio Cyro Nogueira
R.Kr+B.Kb>H20 Kref = 0,71 Retirado do livro Cyro Nogueira

R.Kr+B. Kb+ Km .Kref> Hm

A espessura total do pavimento acima do sub-leito, representado por Hm;

A espessura minima acima da camada do reforgco sub-leito representado por Hn;
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A espessura minima acima da camada da sub-base, representado por H20.

Utilizando CAUQ = 6,0 cm, teremos:

6,0x2,0+Bx1,00=25 6,00 x 2,0 + 20 x1,00 + Hn x 0,71 = 38
12,0+B =25 12,0 +20+Hn x 0,71 = 38
B=>=25-12,00 Hn= 6,0 Hn=8,45cm

B >13,00 cm 0,71

Adotamos B = 18,00 cm (existente) Adotamos Hn = 12,00 cm (existente)

Em se tratando de rua arterial com trafego de ligagéo entre bairros ligando a area
central da cidade, dimensionamos as camadas para as Ruas conforme demonstramos a
cima e em projeto anexo.

Apos. o dimensionamento obtivemos 0s seguintes dados referentes as camadas a

serem utilizadas na pavimentacgéo:

Tabela 3 — Dimensionamento das Camadas

Material Espessura
Revestimento em CAUQ 4,0 cm
Base de brita graduada (consideramos os paralelepipedos existentes) 12,0 cm
Reforco de sub-leito 18,0 cm

Fonte = O Autor

Em anexo, nas pranchas especificas da rua, constam a sec¢éo tipo para revestimento

em Concreto Asféltico Usinado a Quente (C.A.U.Q).

3. LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO

O corpo de prova do asfalto e a realizagdo de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e traco devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as
normas técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico
acompanhado com a respectiva ART, Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apos a execucao dos servicos e podera a fiscalizacdo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacao das
espessuras.
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Sera condicionante para liberagdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
Servicos.

Ensaios = Volume de C.A.U.Q x peso especifico x 15%
4. EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligagéo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa a ser determinada na obra. A pintura de ligacdo sera feita
com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico
a ser sobreposto, nos segmentos em que a imprimacao tenha ficado exposta ao tempo por
mais de 07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servico estdo incluidas todas
as operacdoes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessérios a sua
completa execucao.

A pintura visa promover a aderéncia entre a camada de base e o0 revestimento
asfaltico. Neste servigo estdo incluidas todas as operagoes e o fornecimento e transporte de
todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

A taxa utilizada na pintura de ligacdo com emulsdo diluida RR-1C devera ser entre
0,8 I/m2a 1,0 I/m2.

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintado apresentar
gualquer sinal de excesso de umidade.

E responsabilidade da executante a protecéo dos servicos e materiais contra a ag&o
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel,
trabalha-se em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente assim que a
primeira for permitida ao trafego.

Os servicos de pintura asféltica de ligacéo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificacbes Gerais do DNIT-SC.
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4.2 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Este servico devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DINFRA-
SC. As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sado: Faixa C,

para a camada de revestimento da pista de rolamento.
5. MEIO FIO
Os meios fios permaneceréo existentes.
6. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 SINALIZACAO VERTICAL
A sinalizacdo Horizontal permanecera a mesma existente no local.
6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢cbes de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um so6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do
sinal de regulamentagao.

Tipo do pavimento: betuminoso

VDM (Volume diario médio) até 3.000

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/INT até 5% em volume,
refletorizag@o microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m2 aplicado, aspergin 250g.
Estes materiais atendem as especificagbes do Departamento Nacional de Estradas e

Rodagem.
6.2.1 Pré-Marcacado e Alinhamento
A pré-marcacao sera feita com base no projeto.
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6.2.2 Preparo da Superficie

Antes da aplicacéo da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras, 0leos,
graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao
pavimento. Quando a simples varricdo ou jato de ar forem insuficientes, as superficies
devem ser escovadas com uma solucdo adequada a esta finalidade. A sinalizac&o existente
gue sera modificada deve ser removida ou recoberta ndo podendo deixar qualquer falha que

possa prejudicar a nova pintura do pavimento
6.2.3 Aplicagéo

A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca e limpa e
guando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e ndo estiver com 0S ventos
excessivos, poeira ou neblina. A tinta devera ser misturada de acordo com as instrugdes do
fabricante antes da aplicacdo. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na
superficie do pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original.
Imediatamente antes de uma aplicacdo de pintura, de tinta retro refletiva a base de resina
acrilica com microesfera de vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) a razao de 200
g/l a250g/l. Sobre as marcas previamente locadas sera aplicado, em uma sé demao,
material suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e
nitidas e com largura e cor uniforme. Sobre as marcas pintadas, com tinta ainda Gmida,
serdo aplicadas por aspersdo microesferas de vidro do tipo II-A, conforme a NBR 6831

(drop-on) na razédo minima de 200g/m2.
6.2.4 Tinta

A tinta deve: - Ser a base de resina acrilica estirenada; Ser antiderrapante; Permitir
boa visibilidade sob iluminagdo natural e artificial; Manter inalteradas as cores por um
periodo minimo de doze meses sem esmaecimento ou descoloracdo; Ser inerte a acdo da
temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e intempéries; Garantir boa aderéncia ao
pavimento; Ser de fécil aplicacdo e de secagem rdpida; Ser passivel de remocédo

intencional, sem danos sensiveis a superficie onde for aplicada; Ser suscetivel de

rejuvenescimento ou de restauracdo mediante aplicacdo de nova camada; Ter possibilidade
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de ser aplicada, em condicdes ambientais, em uma faixa de temperatura de 3 a 35°C e
umidade relativa do ar de até 90%, sem precaugfes iniciais, sobre pavimentos cuja
temperatura esteja entre 5 e 60°C; N&o possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao
pavimento onde ser& aplicada; Nao modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apos

estocagem durante seis meses, a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;
6.2.4.1 Cor
Devera ser conforme projeto.
6.2.5 Protecéo
Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de trafego,

cabendo a CONTRATADA a colocacdo de avisos adequados. A abertura das pistas

sinalizadas ao trafego sera feita apos o tempo previsto pelo fabricante da tinta.
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