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Muro Trecho 01 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 

Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 
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 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.56 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.09 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Status: Ok 
Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 18 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 02 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 
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Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 
 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 

Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.49 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.02 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 
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Status: Ok Status: Ok Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 10 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 03 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 
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Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.46 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 0.98 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Status: Ok 
Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 7 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 04 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 
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Parede 

 

Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 

Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.56 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.08 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 
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Status: Ok Status: Ok Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 17 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 05 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1791.42 0 0 -  -  1791.42 
Ftotal (tf) 2.44 0 0 -  -  2.44 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2194.39 0 0 -  -  2194.39 
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Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.37 Inclinação terreno = 2° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.49 - - 
Ntot = 8.11 

tf/m 
Mtot = 6346.52 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.29 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.24 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5611.69 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2194.39 Fs = 2435.97 Vsd = 2.67 Rot. base = 0.56 

Elástico = 0.25 
Imediato = 0.25 
Diferido = 0.51 

Total = 1.06 

Máxima =1.06 
Mínima =-0.05 Mr = 6346.52 Fr = 4025 Vrd = 7.52 

FS = 2.89 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 1.65 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 2.82 (mínimo: 
1.0) 

Status: Ok 
Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 0.9 5 ø 5.0c/20 
Parede externa 1493.82 4.38 9 ø 8.0c/12 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2161.64 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 21 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 06 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 
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Parede 

 

Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 

Diagramas 

 

 

 

 

 

Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 
 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.68 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.21 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 
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Status: Ok Status: Ok Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 25 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 07 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 
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Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.56 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.08 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Status: Ok 
Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 17 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 08 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
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Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 

 

Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 

Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.49 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.01 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 
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Status: Ok Status: Ok Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 10 ø 6.3c/20 

 
Muro Trecho 09 
 

Dados gerais Dados do concreto 
Tipo 

Formato 
Cobrimento 

Concreto armado 
Base externa 

3 cm 

Fck 
Ecs 

Peso específico 

250 kgf/cm² 
238000 kgf/cm² 

2500 kgf/m³ 
 

Características do solo 
Pressão admissível 

Coesão 
Ângulo de atrito interno 
Peso específico do solo 

Peso específico submerso 
Coeficiente de recalque vertical 

Tipo de solo 

2 kgf/cm² 
0.5 kgf/cm² 

28 ° 
1800 kgf/m³ 
900 kgf/m³ 
2000 tf/m³ 
Coesivo 

 

Geometria do muro 
Altura 

 

Muro 
Solo externo 
Solo interno 

230 cm 
230 cm 
0 cm 

Parede 
Largura topo 
Largura base 

Inclinaçao interna 
Inclinação externa 

Chanfro 

15 cm 
15 cm 

0 ° 
0 ° 

15 cm 
Base 

Comprimento interno 
Comprimento externo 

Comprimento total 
Altura maior 
Altura menor 

0 cm 
146 cm 
161 cm 
30 cm 
15 cm 

 

Empuxos ativos 

 Solo + 
Sobrecarga 

Sobrecarga 
(distr. região) Concentrada Água 

Total 
Hor. Vert. 

Valor 
Dist. aplic. 

Comp. região 

200 kgf/m² 
- 
- 

0 kgf/m² 
100 cm 
100 cm 

0 tf 
100 cm 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Emax (kgf/m) 1853.83 0 0 -  -  1853.83 
Ftotal (tf) 2.52 0 0 -  -  2.52 

Dist. base (cm) 90 0 0 -  -  90 
Mbase 

(kgf.m/m) 2270.83 0 0 -  -  2270.83 



 
 
 

www.cimcatarina.sc.gov.br     E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br  
CNPJ: 12.075.748/0001-32    Fone: (49) 3246-1206 

O Coletivo Inovando a Gestão Pública 
 

Sede do CIMCATARINA 
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar,  Sala 1305, Bairro Canto 
Florianópolis/Estado de Santa Catarina  –  CEP 88.070-800 

1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA 
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro 
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000 

 

 

Diagramas 

     
Coeficiente de empuxo ativo = 0.38 Inclinação terreno = 5° 

 

Cargas verticais e momentos resistentes 

 Muro Terra (base 
interna) 

Terra (base 
externa) 

Carga 
(topo 
muro) 

Empuxo 
passivo 

Carga total 
vertical 

Mom. total 
resistente 

Área (m²) 0.73 0 3.55 - - 
Ntot = 8.21 

tf/m 
Mtot = 6459.81 

kgf.m/m 
G (tf/m) 1.82 0 6.39 0  -  
X (cm) 40.28 0 89.61 7.5  -  

M 
(kgf.m/m) 734.84 0 5724.97 0  -  

 

Verificações do muro 
Tombamento 

(kgf.m/m) 
Escorregamento 

(kgf/m) 
Cisalhamento 

(kgf/m) 
Deslocamento topo 

(cm) 
Pressão base 

(kgf/cm²) 
Ms = 2270.83 Fs = 2520.83 Vsd = 2.76 Rot. base = 0.52 

Elástico = 0.26 
Imediato = 0.26 
Diferido = 0.53 

Total = 1.05 

Máxima =1.07 
Mínima =-0.06 Mr = 6459.81 Fr = 4025 Vrd = 7.77 

FS = 2.84 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 1.6 (mínimo: 
1.5) 

Status: Ok 

FS = 2.81 (mínimo: 
1.0) 

Status: Ok 
Limite = 1.73 
Status: Ok 

Admissível = 2 
Status: Ok 

 

Dimensionamento da armadura 
 Momentos (kgf.m/m) Armadura (cm²) Ferros 

Parede interna - 1.18 6 ø 5.0c/17 
Parede externa 1545.86 5.88 5 ø 12.5c/20 
Base inferior - 0.9 5 ø 5.0c/22 
Base superior 2237.62 4.5 6 ø 10.0c/18 

Dente - - - 
Chanfro - - 13 ø 6.3c/20 

 
 


