Reforma Prefeitura Municipal
Lacerdopolis — SC

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto de cobertura
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1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de estabelecer os requisitos,
procedimentos, especificacdes e condicdes técnicas que regem o desenvolvimento da
obra de substituicdo da cobertura da Prefeitura Municipal, referente ao projeto de

Cobertura, parte integrante deste Memorial.

1.2 Obra
Substituicdo da cobertura da Prefeitura Municipal, localizada em Lacerdépolis —

SC, situada na rua 31 de margo, Centro.

1.3 Projeto
O projeto de cobertura e o respectivo Memorial Descritivo foram elaborados para

a obra de substituicdo da cobertura da Prefeitura Municipal de Lacerdopolis.

1.3.1 Autor do Projeto

Marco Aurélio Bissani — CAU/SC — n.° A23186-0

1.3.2 Planilha de Resumo de Areas

Trata-se da cobertura da edificacdo existente.

Area Total da edificacdo existente 688,75 m?

Area da cobertura 357,00m?2

1.4 Execucgéo

A obra sera executada conforme as normas e especificacdes contidas neste
memorial, bem como com o0 projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo e
dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetdbnicos em geral. Deverdo ser
empregados na obra materiais de primeira qualidade e a mao-de-obra sera competente
e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado.
A obra sera executada com os padrdes da boa construcdo e o sistema construtivo
obedeceréa as técnicas usuais para a construcao de cobertura.

A execucdo da obra devera respeitar as disposi¢coes dos seguintes documentos:



Normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

2. Normas de seguranca e medicina do trabalho, em virtude do disposto na
Consolidacao das Leis do Trabalho;

3. Publica¢Bes gerais de Arquitetura e Engenharia no que toca a especificacao,
compatibilizacdo e aplicacdo de materiais e servicos, sempre no intuito de

garantir que a obra alcance padrdes superiores de qualidade e durabilidade.

Todos os materiais a serem aplicados, cuja especificagdo indique “no mesmo
padrao do existente” ou expressdo similar, deverdo ser apresentados a fiscalizacéo
para prévia aprovacéo de sua qualidade e similaridade ao existente. Ndo havendo mais
a producdo do material no padrao existente, a fiscalizacdo decidird qual a opcao de
substituicdo conveniente.

Os precos estimados pela administracdo preveem materiais e servicos de
primeira qualidade. Portanto, independentemente de transcricdo de especificacdes
completas no presente documento, ndo serdo admitidos materiais e servicos de
gualidade inferior.

A obra deverd ser mantida limpa durante toda a sua duracdo. A empresa
executora devera zelar pelo aspecto e condicdes das dependéncias da Prefeitura
Municipal, responsabilizando-se por sujeiras e eventuais danos provocados pelos

Servigos.

1.5 Prestacéao de servi¢os / Garantias
Devera ser apresentada ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) para 0s servigos executados.
Na aceitacdo dos servicos antes de efetuar a liberacdo do pagamento, seréo
verificados os seguintes itens:
e Encaixe das pecas — telhas, cumeeiras e rufos;
¢ Alinhamento das telhas no telhado, nas duas dire¢Oes da agua;
¢ Planicidade das aguas do telhado e flechas;
e Transpasse minimo entre telhas e pecas complementares;
e Sobreposi¢cdes minimas das telhas (transversal e longitudinal);
e Vedacéo dos pontos de fixacdo com arruelas plasticas;

e Execucao de rufos, calhas e aguas furtadas;



e Verificagcdo dimensional do posicionamento de singularidades que
atravessam o telhado e vedacgdes contra infiltragdo de agua da chuva,
e Verificacdo de telhas danificadas durante a execugéo, para substituicao;

e Limpeza do telhado.

2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A administracdo da Prefeitura Municipal indicara a empresa executora, local
adequado nas dependéncias do terreno, para instalacdo de abrigo para funcionarios e

ferramentas.

2.1 Demoli¢Oes e Retiradas
Os seguintes servicos de demolicdo deverdo ser executados:
e Remocao das telhas onduladas existentes;
e Retirada das calhas existentes;
e Retirada dos rufos e cumeeiras existentes.
Os materiais demolidos e retirados da obra, assim como os residuos oriundos da
limpeza da mesma, deverdo ser transportados até o veiculo receptor, para transporte e

destinacao final adequada.

2.2 Limpeza

Apébs serem realizados os servigos de demolicbes e retiradas, a area de reforma
deve ser limpa, removendo o entulho resultante tanto no interior da mesma, como de
rotas de entrada e saida de materiais e residuos, a fim de propiciar um ambiente de
trabalho mais adequado.

O mesmo servico de limpeza deverd ser realizado ao final da obra,
considerando-se os residuos de telhas, calhas e rufos, além de residuos de outra

natureza, decorrentes dos servi¢cos executados.

2.3 Maquinas e Ferramentas
Ficar4 a cargo da empresa contratada a disponibilizacdo de todos os tipos de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdo da obra.

Ressalta-se que todos os equipamentos devem ser testados antes de serem utilizados



e passar por periédica manutencdo. O uso destas deve ser feito por trabalhadores

especializados e devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

3 SERVICOS GERAIS INTERNOS

3.1 Carga e Transporte Manual
Todo o volume de entulho devera ser removido e transportado até o local de
coleta. Deverdo ser tomados cuidados para impedir a queda de sujeira e entulho

durante o transcurso da obra.

4 COBERTURA

4.1Estrutura/ Tergas

A estrutura e tercas de madeira existentes deverdo ser mantidas.

Conforme o projeto de cobertura, toda a estrutura e tercas existentes deverao
ser conservadas durante a remocéao das telhas existentes, bem como utilizadas para
fixacdo das novas telhas a serem instaladas.

Caso ocorra situacdo em que a estrutura (ou parte dela) assim como as tercas
apresentem sinais de apodrecimento ou deterioragdo por acao de insetos (cupins), a
contratada deverd comunicar imediatamente o setor responsavel do Municipio, para
gue tome as providéncias cabiveis. Se houver desalinhamento na posicédo das tercas
existentes com relacdo a fixacdo das novas telhas, as mesmas deverao ser retiradas e
recolocadas em nova posicao, afim de atender ao espacamento necessario para a

fixacdo das novas telhas.

4.2 Telhas

As telhas serdo termoacusticas com chapas (superiores e inferiores) de
Aluzinco, com espessura 43 mm, entremeadas com isolamento em poliestireno
expandido, com espessura de 30 mm. Serdo obedecidos rigorosamente os detalhes do
projeto executivo quanto as dimensdes e a inclinacéo indicada. Todos os acessorios e
arremates empregados serdo obrigatoriamente compativeis com as telhas
empregadas, para evitar problemas de concordancia. Serdo instalados conforme

indicacao do projeto e recomendacéao especifica do fabricante.



4.3 Calhas
Todas as calhas existentes deverdo ser substituidas por calhas metéalicas de

chapas aco galvanizado ou aluzinco, conforme indicadas no projeto de cobertura.

4.4 Rufos
Deveréao ser de chapa metalica de aco galvanizado ou aluzinco.
Todos os rufos deverdo ser embutidos na alvenaria da platibanda e recortados

para encaixe na telha.

4.5 Cumeeiras
Deverao ser de chapa metélica de aluzinco.

Todas as cumeeiras deverao ser recortadas para encaixe na telha.

4.6 Decidas de Aguas Pluviais
Todas as calhas deverdao conter decidas conectadas a tubulacdo existente de

aguas pluviais.

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 Limpeza

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de
limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substancias causticas e

corrosivas, nos locais indevidos.

5.2 Controle / Aceitacédo do servigo

Durante a execucado da obra, e para o recebimento da mesma por parte do
Municipio, seréo verificadas as seguintes situagdes:
e Controle de recebimento de materiais;
e Armazenamento, transporte e manuseio;
e Declividade, alinhamento e planeza, nas posi¢cées correspondentes ao
eixo longitudinal e transversal da cobertura;

e Nivel nas linhas de cumeeira e beiral;



e Danos em telhas e pecas complementares;

e Colocacdo das telhas, respeitando as condicbes de alinhamento,
recobrimento e fixacao, incluindo vedacdes nas posicdes das fixacoes;

e Sistema de captacao de aguas pluviais;

e Espacamento entre apoios;

¢ Nivelamento da face superior;

e Paralelismo nas tercas.

6 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de boa qualidade conforme
especificacdes em projetos, especificacdes técnica e memorial especifico, e em caso
de uso de material “similar’, ao especificado, deverd ser comprovada a equivaléncia
técnica e previamente aprovada pela fiscalizacdo do Municipio, tendo estes o direito de
solicitar substituicdo imediata caso ndo seja comprovada a equivaléncia.

O Municipio também tera o direito de fiscalizar a obra a qualquer momento e
obter todas as informacdes que Ihe forem pertinentes. Qualquer alteracdo ou davida
referente a execucdo da obra pelo responsavel técnico devera ser consultada a
fiscalizacdo e, eventualmente, o autor dos projetos. Antes da entrega da obra, devera
ser feito uma vistoria geral. Caso necessario, deverdo ser feitos os retoques e
arremates.

A obra dever sera entregue completamente limpa, sem entulhos e restos de
material, como também o desmonte das instalacdes provisérias. O padrdo de

acabamento devera obedecer as normas técnicas e acabamentos usuais.

Joacgaba, 14 de fevereiro de 2018.

Marco Aurélio Bissani
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - n.° A 23186-0



