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As tomadas devem ser instaladas no minimo a 40 cm do piso € no maximo a 100 cm e os
interruptores devem ser instalados no minimo a 60 cm do piso € no maximo a 100 cm.

Os elementos de acionamento de portas devem possuir formato de facil pega, nao
exigindo firmeza, precisdo ou torgdo do pulso para seu acionamento.

Todas as portas deverao ter um vao livro de 80 cm de largura e 210 cm de altura.

As macganetas e os puxadores horizontais devem ser instaladas entre 80 cm a 110 cm do
piso acabado.

Todos os sanitarios devem ser sinalizados com o simbolo representativo de sanitario.
Todas as bacias sanitarias sdo com caixa acoplada e com barras de apoio ao fundo e a

90° na parede lateral.

Os corrimdes podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construidos com
materiais rigidos. Devem ser firmemente fixados as paredes, garantindo condi¢cdes
seguras de utilizacao.

Os corrimdes devem ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das
escadas.

A sinalizacgao tatil de alerta no piso deve ser antiderrapante e a altura do relevo deve ser
de 5 mm.

50 cm min.
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PAREDE DE GESSO ACARTONADO
ESPESSURA: 6 cm
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DETALHE 1

DETALHE PORTA DE CORRER
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SINALIZACAO DE DEGRAUS
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PISO TATIL DIRECIONAL
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SUPORTE DO MAPA TATIL EM
CHAPA METALICA

DETALHE MAPA TATIL
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PAVIMENTO TERREO - ACESSIBILIDADE

90 min.

120 max.

VISTA FRONTAL

30 min.

SUPORTE DO MAPA TATIL
EM CHAPA METALICA

120 max.

90 min.

FIXAGCAO DA BASE
NO PISO EXISTENTE

VISTA LATERAL

ESCADA

ELEVADOR
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RECEPGAO
2° PAVIMENTO
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ACESSO
PRINCIPAL

MAPA TATIL
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LEGENDA

ROTACAO DE 360°

150

120

ROTACAO DE 180°

120

120

DESLOCAMENTO MINIMO PARA 90°

80

120

ESPACO PARA CADEIRA DE RODA
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Observacdes:

Qualquer alteracao devera ser autorizada pelo responsavel técnico do projeto

Dimensdes em centimetros (cm), diferencas entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
E indispensavel consultar os projetos complementares

Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70°, itens X e XI ART 1°

Obra:

REFORMA DE EDIFICAQAO INSTITUCIONAL
Rua 31 de Marco - Centro - Lacerdopolis/SC
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