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DET. SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL
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PLACA TIPO "A"

COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE

NOTAS :

DET. SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL
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PLACA TIPO "C"

NOTAS :

01 - A sinalizagéo devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que
deverédo funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.

02 - As letras e setas se sinalizagéo devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensdes minimas de 25x16cm
e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

03 - A iluminagéo de sinalizagéo deve assinlar todas as mudancas de diregéo,
obstaculos, saidas, escadas, etc..

adicional.
05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagao,
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.
06 - A iluminagéo da sinalizagéo deve ser continua durante o tempo de funcionamento nyn
do sistema, quando da interrupgéo da iluminagéo normal. _U_I>O> |_|_ _UO _U
07 - O material empregado para a sinalizagéo e sua fixagéo deve ser tal que nao
possa ser faciimente danificado.

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiagéo ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
ou rodapé dos corredores e nas escadas.
10 - Prever tomada exclusiva para cada bloco autdnomo.
11 - Prever circuito elétrico e disjuntor independente, devidamente identificado.
12 - A tensdo maxima néo podera ser superior a 30 VVcc
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01-PLACA INCICATIVA EM ACRILICO COM FUNDO VERDE COM LETRAS FOTOLUMINESCENTE,
NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25 x 16 cm E LETRAS COM TRACO DE 1 cm EM

MOLDURA DE 4 x 9 cm.

PLACAS COMERCIAIS
INDICATIVAS DE SAIDA
ACESSIVEL, FOTOLUMINESCENTE

SAIDAE
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NIVEL DO PISO

Vé

3,00 - ALT. MAX.

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminagéo de sinalizagéo néo
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto

DET. ILUMINACAO BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA
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\f min. 0.25

/
, min. 0.16,%

PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE,

_ NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25 x 16 cm
E LETRAS COM TRACO DE 01 Cm EM
MOLDURA DE 4 x 9 Cm.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
2.00

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

_ PISO ACABADO
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] TOMADA

MAXIMO EM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.

DOS AMBIENTES.

POR 1 HORA. NO MINIMO.

' PISO ACABADO

DET. SETA DE ABANDONO DE LOCAL  bET ILUMINACAO DE EMERGENCIA

NOTAS: DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1) A FIXAGCAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO

:::::::: :::::::: 2) DEVERAO SER RESIST. ATE 70° C P/ UMA HORA.

5) AS LUMINARIAS DEVEM ESTAR SITUADAS EM ALTURA NAO

/ SER NO MIN. IGUAL A 30 LUMENS.

DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPCAO DA ALIMENTACAO
8) A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO

INSTALAGAO APARENTE DEVEM SER METALICOS; EM AREAS
L\ 7 TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

I - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA :

: , : - BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS DE LED

jw:,::::.:::,,:

nogooog ) | - DURAGAO: 03 HORAS.
o)l |O - POTENCIA: 2x16W - 1.200 LUMENS.
O - TEMPO DE COMUTAGAQ: 3s.
- BATERIA: 12V-24V / 36Ah.
- LIGADA A ENERGIA ELETRICA (220V).
- GABINETE: MATERIAL POLIESTIRENO AUTO IMPACTO.

- ATENSAO MAXIMA NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 Vcc

02

INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE, CFE. Art. 371.

3) NAO DEVERAO RETER FUMACA E NAO EMANAR GAS DURANTE INCENDIO.
7, 4 4)  NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR REFLEXAO.

H ; | 8 O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ EXCLUSIVO  PARA ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO, DEVE

7, ; 7) A ILUMINACAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO

BATERIA DE 100% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERACAO DE ATE 80% DA CARGA EM 12:00 HS.
9) 0OS CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE
TENSAO NAO EXCEDA 4%. A LIGACAO DOS PONTOS DE LUZ NAO PODERA SER EM SERIE. OS
: ; , CONDUTORES DEVEM SER EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU

10) PREVER TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO.
ﬁ , VT, ) 11) PREVER CIRCUITO ELETRICO E DISJUNTOR INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

- A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAGCAO
ELETRICA. TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO

- A SUA INSTALACAO SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS

- O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPECA A PROPAGACAO DE CHAMAS E
QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANACAO MINIMA DE GASES, SUA RESISTENCIA SERA 70°

- AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMACA, GARANTIR NiVEL
MINIMO DE ILUMINACAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.

- PREVER TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO.

- PREVER CIRCUITO ELETRICO E DISJUNTOR INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
- A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 Vcc

Aprovacoes:

OBS:

QUE AS LUMINARIAS NAO FIQUEM

[e]

NORMAL.
PARA RECARGA AUTOMATICA DA

Rua Leoberto Leal N

Observacgdes:

DE RISCO DEVEM SER ISOLADOS
Obra:

Autor do projeto:

Eng. civil Dieison Ramos Glasenapp
CREA/SC n° 58.024-5

Proprietario:

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS
CNPJ n°® 82.939.471/0001-24
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50 - Bairro Sao Vicente - Herval d' Oes

(49) 3522 6663 (Fixo)

Qualguer alteragcéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico do projeto

SUPERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE.
Crea-SC N° 127.959-0
|

Conteudo:

Det. placa de abandono,
Det. Lumin. emergéncia,

Area total:

882,562 m?2

Data:

Maio/2019

Escalas:

Indicadas

Desenho:

Rodnei

1- Alteragdes de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.

2- Prever disjuntor especifico para teste de central de alarme.

3- Prever disjuntor especifico para teste da iluminacéo de emergéncia e placa de abandono.

4- “Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoracao
e de tratamento termo-acustico utilizados estéo de acordo com a IN 018

5- Esta edificacéo néo fara uso de gas GLP

6- Devera atender a exigéncia de brigada de incéndio, conforme IN 001 e IN 028.

VIODALTEC ENGENRARIA LTDA - MIE

Dimensbdes em centimetros (cm), diferencas entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
E indispensavel consultar os projetos complementares
Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70°, itens X e Xl ART 1°

AMPLIACAO E ADEQUACAO DA SEDE DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS/SC
Rua 31 de Margo - Centro - Lacerdopolis/SC

Referéncia:

PREVENTIVO
CONTRA

INCENDIO

Prancha:
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