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GUARDA-CORPO COM ALTURA 1,10m E
CORRIMAO COM 0,92m E 0,70m DE ALTURA,

O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE VAOS DE
15cm. VER DETALHE.
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PISO ACABADO

A\
AN

CORTE AA

PISO EM GRANITO COM FITA
ADESIVA ANTIDERRAPANTE
APLICADA NA BORDA DOS
DEGRAUS E PATAMAR.

DET. GUARDA-CORPQO/CORRIMAO
Escala 1:12.5

DET. ESCADA E CORRIMAO
NOTAS :

TUBO
D40Mmm

TUBO
D40Mmm

TUBO
@20Mmm

1) OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERAO SER ANTI DERRAPANTES, NAO PODENDO SER

REVESTIDOS POR MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO OU QUE DESPRENDAM GASES TOXICOS.

2) AS DIMENSOES DOS DEGRAUS OBEDECERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERA ESTABELECER PARAMETROS ENTRE 63 E 64 Cm.

B) A ALTURA PODERA VARIAR ENTRE 16 E 18 Cm.
3) OS CORRIMOES ATENDERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SERAO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA
ESCADA, DEVENDO O LADO INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO.

B) ESTARAO SITUADOS ENTRE 80 E 92Cm ACIMA DO NIVEL DA BORDA DOS PISOS.

C) SOMENTE PODERAO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.
D) TERAO LARGUMA MAXIMA DE 6 Cm.

E) ESTARAO AFASTADOS 4 Cm DA FASE DAS PAREDES.
F) NAO SERAO METALICOS.

G) NAO PODERAO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.
H) SUPORTARA A PRESSAO DE TRACIONAMENTO MINIMA DE 900 N.
4) DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTINUO.

5) QUANDO O "MIOLO" DA ESCADA NAO FOR ABERTO E < 15cm, O GUARDA CORPO PODERA TER A
ALTURA > 0,92m. QUANDO O CORRIMAO FOR CONDUTOR DE ELETRECIDADE E/OU CALOR, DEVERA

SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUA INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVTO P/ O OUTRO.

6) OBSERVAR EXECUCAO GUARDA CORPO:

TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS, GRADES, TELAS VIDROS DE
SEGURANCAS LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE

DIAMETRO QUE NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA, SE ISENTA DE ABERTURAS

SALIENCIAS REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS, SER
CONSTRUIDAS POR MATERIAIS NAO ESTILHAGCAVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU

DE SEGURANCA LAMINADOS, SE FOR O CASO.
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. DEGRAU EXISTETENTE
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PISO ACABADO

TUBO o

TUBO

D40Mmm

TUBO

D40Mmm

D20mm
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DET. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO

Escala1:12.5
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CORRIMAO METALICO
(RESISTENCIA 900 N)

~

_ PISO ACABADO

$

FIXAR PELA PAREDE INFERIOR

DET. GUARDA-CORPO
Escala1:12.5

SUPORTE DE FERRO DE PRESSAO C/

CHUMBADOR, RESITENCIA MiNIMA DE
ARANQUE DE 900 N (90Kg/f)

PAREDE

PISO ACABADO
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DET. CORRIMAO
Escalai1:12.5
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HIDRANTE DE RECALQUE

A-TUBOF.G.@21/2"
B -COTOVELO 9Q0° F. G. @2 1/2"

C - NiPEL LONGO C/FLANGESF. G. @ 2 1/2"
D - REGISTRO ANGULAR 45° EM LATAO @ 2 1/2' C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ @ 2 1/2"

E - ADAPTADOR (ROSCA INTERNA) C/ TAMPAO ENGATE RAPIDO-STORZ @ 2 1/2"
F -PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE DE RECALQUE PRESA A PAREDE

E

HIDRANTE

RECALQUE

DE

PISO ACABADO

1.50 (MAX.) - 1.20 (MIN.)

( VER ESQUEMA VERTUCAL)

DET. HIDRANTE DE RECALQUE DE COLUNA

SEM ESCALA
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DEVERA SER USADO A SETA

PRISMA, QUE SERAO CONFIGURADOS

EM OUTRO DESENHO.

SUPORTE PARA SETA
FIXA JUNTO AO
SUPORTE DO EXTINTOR

EXTINTOR (PQS)
APOIADO SOBRE

SUPORTE MOVEL

SUPORTE MOVEL METALICO
PARA EXTINTOR - UTILIZAR EM
ROTAS DE FUGA

110

0l

DET. SUPORTE MOVEL PARA EXTINTOR

VAULVULA DE GLOBO
| ANGULAR 45° @ 65mm

|

7
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=

100 a 150 cm

J

CHAVE DE MANGUEIRA

ABRIGO DE MANGUEIRA

TUBOF.G.@21/2"

PISO ACABADO

ABRIGO DE MANGUEIRA (60 x 90 x 17)
ARMARIO DE ACO DO TIPO SOBREPOR

ADAPTADOR ROSCA x STORZ
C/ REDUCAQO @ 65mm x @ 40mm

PORTA COR VERMELHA
C/ INSCRICAO "INCENDIO"

ESGUICHO AGULHETA

MANGUEIRA FLEXIVEL @ 40mm (Tipo 2)
CONECTADA AO HIDRANTE E ESGUICHO

ABERTURA P/ VENTILAGAO

OBS.:QUANDO A LINHA DE MANGUEIRA FOR

COMPOSTA POR 02 OU MAIS LANCES DE MANGUEIRAS,

AS MANGUEIRAS NAO DEVEM ESTAR CONECTADAS
ENTRE SI, NEM AO HIDRANTE OU AO ESGUICHO

SEM ESCALA

DET. HIDRANTE DE PAREDE ( PREDIAL )

Aprovacoes:

OBS:

Observacgdes:

Obra:

Eng. civil

Proprietario:

CNPJ

0l

[e]

Rua Leoberto Leal N

(49) 3
IBRE

50 - Bairro Séao Vicente - Herval d' Oeste - SC

522 6663 (Fixo)

Qualguer alteragcéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico do projeto

Dimensbdes em centimetros (cm), diferencas entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
E indispensavel consultar os projetos complementares

Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70°, itens X e XI ART 1°

Crea-SC N° 127.959-0
1

1- Alteragdes de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.

2- Prever disjuntor especifico para teste de central de alarme.

3- Prever disjuntor especifico para teste da iluminacéo de emergéncia e placa de abandono.

4- “Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoracao
e de tratamento termo-acustico utilizados estéo de acordo com a IN 018"

5- Esta edificacéo nao fara uso de gas GLP

6- Devera atender a exigéncia de brigada de incéndio, conforme IN 001 e IN 028.

VIODALTEC ENGENRARIA LTDA - MIE

AMPLIACAO E ADEQUACAO DA SEDE DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS/SC
Rua 31 de Margo - Centro - Lacerdopolis/SC

Autor do projeto:

Dieison Ramos Glasenapp
CREA/SC n° 58.024-5

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS

n° 82.939.471/0001-24

Conteudo:

Det. guarda corpo/corriméo,
Detalhes extintor,
Det. abrigo hidrante/recalque.

Referéncia:

PREVENTIVO
CONTRA

INCENDIO

“Prancha:

05/05

Area total:  Escalas:
882,52 m2 Indicadas

Data: Desenho:
Maio/2019 Rodnei




