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1 GENERALIDADES

1.1 OBIJETO

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de estabelecer os requisitos, procedimentos,
especificagdes e condi¢des técnicas que regem o desenvolvimento da obra de ampliagdo da Prefeitura

Municipal de Lacerddpolis.

1.2 PROIJETO

Os projetos arquitetonico, de acessibilidade e hidrossanitario e o seu respectivo memorial
descritivo (consolidado neste documento) e orcamento, foram elaborados compreendendo o 2°
pavimento e parte do pavimento térreo da edificacdo.

As pecas graficas estdo assim organizadas:

PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA 01/05
PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA 02/05
PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA 03/05
PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA 04/05
PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA 05/05
PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA 01/04
PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA 02/04
PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA 03/04
PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA 04/04
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - PRANCHA 01/01
PROJETO HIDROSSANITARIO - PRANCHA 01/01



Toda e qualquer alteracdo dos projetos, especificagbes ou normas, que implique em

acréscimo, reducdo ou modificacdo, tera, obrigatoriamente, participacao efetiva de seus autores, com

expressa autorizacdo da Prefeitura Municipal de Lacerddpolis.

1.2.1 AUTOR DOS PROJETOS

Marco Aurélio Bissani — Arquiteto CAU/SC — A 23.186-0

1.2.2  PLANILHA DE RESUMO DE AREAS

Pavimento Area a ampliar
Pavimento térreo 111,71 m?
Pavimento superior 111,71 m?
TOTAL 223,42 m?

1.3 EXECUGAO DA OBRA

Obra de reforma da Prefeitura Municipal, localizada na rua 31 de margo, Centro, em
Lacerddpolis — SC.

A obra serda executada em conformidade com os padrées de boa construgdo e com o
seguimento das normas da Associacdo de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), e direcionadas por
profissional habilitado representante da Prefeitura Municipal de Lacerdépolis.

A obra sera executada conforme as normas e especificacdes contidas neste memorial, bem
como com o projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes
técnicos e arquitetbnicos em geral. Deverdo ser empregados na obra materiais de primeira qualidade
e a mao-de-obra sera competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado. A obra sera executada com os padrdoes da boa construcdo e o sistema
construtivo obedecera as técnicas usuais para a construgdao em alvenaria, concreto armado e gesso

acartonado. A execucdo da obra devera respeitar as disposicdes dos seguintes documentos:

1. Normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
2. Normas de seguranga e medicina do trabalho, em virtude do disposto na Consolida¢do das

Leis do Trabalho;



3. PublicagGes gerais de arquitetura e engenharia no que toca a especificagdo,
compatibilizacdo e aplicacdo de materiais e servicos, sempre no intuito de garantir que a

obra alcance padrdes superiores de qualidade e durabilidade.

A obra deverd ser mantida limpa durante toda a sua duracdo. A empresa executora devera
zelar pelo aspecto e condi¢des das dependéncias da Prefeitura Municipal, responsabilizando-se por

sujeiras e eventuais danos provocados pelos servicos.

1.4  LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A contratada serd responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Normas, Regulamentos e
Portarias, sejam federais, estaduais ou municipais, inclusive por suas subcontratadas e fornecedoras,
direta ou indiretamente apliciveis ao objeto do contrato, devendo efetuar a comprovacdo de seu
cumprimento quando solicitada pela fiscalizagdo ou, em entendimento a cldusula do respectivo
Contrato.

A Contratada deverd cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de protecdo individual a

todos os que trabalham, ou que por qualquer motivo permanecam na obra.

1.5  FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal de Lacerddpolis manterd fiscalizacdo direcdo de obra para o
acompanhamento das mesmas, desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo.

A FISCALIZACAO obra cabera realizar, dentre outras as seguintes atividades:

Solucionar através das providéncias que se fizerem necessadrias, as especificacbes e demais
elementos do projeto;

Paralisar qualquer servico que, ao seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

Ordenar a retirada da obra de qualquer funciondrio da Contratada que, a seu critério, esteja
embaracando ou dificultando a acdo da fiscalizacdo ou cuja permanéncia seja considerada
inconveniente ao bom andamento dos servicos;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados

defeituosos, inadequados ou indteis para a obra;



Verificar e aprovar a equivaléncia de materiais, servicos e equipamentos, desde que admita
nas Especificagbes Técnicas, Memoriais Especificos e projetos.

Ordenar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados na obra. O custo de tais servicos
sera de responsabilidade da Contratada;

Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da Contratada os 6nus e despesas da
correcgao realizada;

Aprovar os servicos executados, realizar as respectivas medicbes e liberar as faturas
correspondentes para posterior processamento pelo setor correspondente da Prefeitura Municipal.

Solucionar as duvidas referentes as prioridades ou sequéncias dos servi¢os, bem como as
interferéncias entre os trabalhos da Contratada e de outras empresas eventualmente contratadas

diretamente pela Prefeitura Municipal.

1.6 RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento dos servigos e obras executadas pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

Na primeira etapa, apds solicitacdo da Contratada e mediante vistoria realizada pelo
profissional designado pela Prefeitura Municipal, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério.

A Prefeitura Municipal comunicard oficialmente a Contratada, as corre¢cdes e
complementagdes necessarias para o recebimento definitivo.

Na segunda etapa, decorridos 07 dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisérias,

e mediante nova vistoria, satisfeitas as exigéncias eventuais, sera efetuado o Termo do Recebimento

Definitivo.

1.7 RESPONSABILIDADES

Apds o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranca nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicGes que se apresentarem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento por parte da Prefeitura Municipal.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os

atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implica solidariedade ou corresponsabilidade



com a Contratada que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servicos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, na forma de legislagdao em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicGes apontadas, podera a Prefeitura efetuar os reparos e substituicGes necessarias, seja
por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e aos praticados por seus
funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infraces ou
inobservancia de Leis, Decretos, Regulamentos e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a
Prefeitura Municipal por quaisquer pagamentos que seja obrigada a pagar a esse titulo, incluindo
multas, corre¢Ges monetarias e acréscimos de mora.

A Contratada isentarda a Prefeitura Municipal de todas as reivindicagdes, queixas e
representacbes de qualquer natureza provenientes de seus funciondrios, fornecedores,

subcontratadas, vizinhos ou terceiros que possam ser atingidos pela execugao da obra.

1.8  ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

Eventuais divergéncias documentais no processo devem ser definidas na seguinte ordem de
prioridade: a) desenhos; b) memorial descritivo; e c) orcamento.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo as presentes especificagdes e serdo submetidos a exame e aprovacio
da Fiscalizagdo, quando necessario.

Serd expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais ndo constantes
das especificagbes, bem como todos aqueles que, eventualmente, venham a ser rejeitados pela
Fiscalizagdo, apds consulta ao profissional responsavel pela mesma.

Se as condig¢Bes locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum material por outro
equivalente, isso s6 podera ser feito mediante autorizagdo expressa, por escrito, da Fiscalizagao.

A Prefeitura Municipal fornecera a Contratada a especificacdo de qualquer material ndo

especificado, quando for necessaria.

2 EXECUCAO DOS SERVICOS



2.1  PRESTACAO DE SERVICOS / GARANTIAS
Deverd ser apresentada ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) da contratada, para os servigos executados.

2.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
A administracdo da Prefeitura Municipal indicara a empresa executora, local adequado nas

dependéncias do terreno, para instalacdo de abrigo para funcionarios e ferramentas.

2.3 CONDICOES PRELIMINARES

Quanto a maquinas e ferramentas:

Ficara a cargo da empresa contratada a disponibilizacdo de todos os tipos de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdo da obra. Ressalta-se que todos os
equipamentos devem ser testados antes de serem utilizados e passar por periddica manutencdo. O

uso destas deve ser feito por trabalhadores especializados e devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

2.4 SERVICOS PRELIMINARES — DEMOLICOES E RETIRADAS

Os seguintes servicos de demolicdo e retiradas deverdo ser executados antes do inicio da obra:

Demolicao de paredes de alvenaria, conforme indicagbes em projeto.

Retirada da estrutura metalica e das telhas ceramicas e metdlicas que compdem a cobertura
da garagem existente.

Retirada dos rufos e calhas da cobertura da garagem existente.

Retirada do piso de paver da garagem existente.

Rasgos em paredes de alvenaria e contrapisos para passagem de eletrodutos e tubula¢des

decorrentes dos projetos hidrossanitarios, elétrico e de cabeamento.

Observacao:
As descidas pluviais do telhado existente deverao ser mantidas no local onde se encontram.
Caso haja a impossibilidade de manté-las no mesmo local, seu desvio ou realocacdo deverdo ser

comunicados e definidos pela fiscalizagcdo da obra.

Remocgdo e transporte:
Os materiais demolidos e retirados da obra deverdo ser transportados até o veiculo receptor,

para transporte e destinacdo final adequada, as expensas da contratada.



A critério da contratante, materiais a serem retirados como telhas, estruturas metalicas e pisos
de paver deverdo ser removidos para depdsito do municipio, afim de reaproveitamento.
Cuidados deverdao ser tomados afim de impedir a queda de sujeira e entulho durante o

transcurso da obra.

Tubulagdes:

Eventuais tubulacbes elétricas ou hidraulicas encontradas embutidas no material a ser
demolido e que ndo sejam objeto de interferéncia do objeto desta reforma, deverdo ser protegidas.
Caso haja algum dano a materiais, equipamentos ou instala¢cdes existentes no local, as mesmas

deverdo ser imediatamente reconstituidas ou substituidas.

Limpeza:
Apds serem realizados os servigcos de demolicOes e retiradas, a drea de reforma deve ser limpa,
removendo o entulho resultante nas rotas de entrada e saida de material e residuos, afim de propiciar

um ambiente de trabalho mais adequado.

2.5 ESCAVACOES

Sera feita escavagdo mecanica, reaterro e regularizacdo do terreno para a execuc¢do da entrada
de energia elétrica e cabeamento, de acordo com as especificagdes do projeto elétrico. Os excedentes
de terra e entulho, provenientes dos servigos descritos acima e dos servicos a serem discriminados por
todo este memorial serdo retirados periodicamente da obra por empresa especializada contratada
para tal fim, as expensas da contratada.

2.6 PAREDES

As paredes serdo executadas em tijolos ceramicos, com 06 (seis) furos redondos, de primeira
qgualidade, de arestas perfeitamente queimadas, assentados com argamassa de cimento, areia e cal,
no traco 1:2:6, com junta de 1,0 cm, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e aprumados,
dispostos em contra fiada e molhados antes de sua colocagao nos alinhamentos e dimensdes indicadas
em projeto. Em todos os vaos de janelas e portas serdo executadas vergas e contravergas em concreto
armado, com 10 cm de altura, ultrapassando, no minimo 20 cm de cada lado.

Nos pilares do pavimento térreo, onde ocorrem descidas pluviais ou de esgoto, as mesmas

serdo revestidas por mochetas de alvenaria rebocada.
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2.7 REVESTIMENTOS

As paredes, bem como os elementos estruturais onde a alvenaria encostar, receberao
aplicacdo de chapisco, com traco volumétrico de 1:3 de cimento e areia. As argamassas de
revestimentos, do tipo emboco/reboco, serdo cimento, cal e areia, no traco 1:2:8 com acabamento
perfeito para posterior aplicacdo de azulejos ceramicos ou selador, massa e pintura acrilica, conforme
0 caso. As superficies deverdo estar bem niveladas e aprumadas, sem depressao, saliéncias ou trincas

arrematadas em canto vivo. O revestimento seguira a NBR-7200, que regulamenta este item.

2.8 PAREDES INTERNAS
As superficies de paredes internas, exceto as dos sanitarios, terdo acabamento com aplicacdo
de fundo preparador para paredes, massa acrilica devidamente lixada e acabamento com pintura

acrilica aplicada em trés demaos.

2.9  DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

Serdo utilizadas divisérias em gesso acartonado conforme especificado no projeto
arquitetoénico.

Sdo constituidas por placas de gesso, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em
uma estrutura metalica leve. A estrutura, em perfilados de aco zincado, é constituida por guias e
montantes, sobre os quais sdo fixadas as placas de gesso, gerando uma superficie apta a receber o

acabamento final.

NORMAS
As divisdrias de gesso acartonado (perfis e chapas) deverdo atender as seguintes normas

técnicas:

- NBR 14.715,
- NBR 14.716,
- NBR 14.717,
- NBR 15217

ESPECIFICACOES TECNICAS DAS DIVISORIAS
As divisdrias de gesso acartonado indicadas em projeto e detalhamento terdo suas

especificacdes conforme segue:

- As placas utilizadas serdo do tipo Standard (ST).
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- A espessura da parede serd de 10 cm.

- As placas de gesso acartonado terdo espessura de 12,50 mm, com dimensdes de 1,20 m de
largura.

- A altura de fixagdo dos montantes sera de 2,80 m em média. A altura das placas sera de 2,80
m em média, podendo ser varidvel conforme pé direito do ambiente, interferéncia de vigas e
tubulacdes.

- Os perfis metalicos serdo de ago zincado, terdo largura de 75,00 mm e espessura minima de
0,50 mm.

- Os parafusos serdo de aco, auto atarraxastes e resistentes a corrosao.

- Para fixacdo das chapas nos perfis metalicos, o parafuso deve fixar todas as camadas de gesso
e ultrapassar o perfil no minimo 10 mm.

- O interior das paredes devera estar apto para receber instalagdes elétricas e hidrdulicas, a

serem instaladas apds a instalacdo de uma das faces da parede.

RECEBIMENTO EM OBRA

E de extrema importancia ao receber os produtos atentar-se para as seguintes informacdes:

Chapas (NBR 14715/2001):

- Identificar a marca e o fabricante gravada nas chapas;
- Indicacdo de rastreabilidade;

- Tipo de chapa e borda;

- Dimensdes da chapa;

- Aspecto visual;

- Retiradas de amostra.

Perfis (NBR 15217/2005):

- Identificar a marca e o lote da producao;

- Denominacdo do perfil (guia, montante, canaleta ou cantoneira);
- Dimensao do perfil;

- Nimero da norma.

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
O servico deve-se iniciar apds a instalacdo de protecGes em todas as aberturas de pisos,
paredes e fachadas, a fim de evitar queda de pessoas e materiais e de proteger as paredes contra a

acdo da agua da chuva.
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2.10 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Todas as esquadrias de aluminio deverdo possuir verga e contraverga de concreto, com
dimensdes minimas de 15 cm x 20 cm, perpassando 20 cm para cada lado do vao.

Os vdos de portas e janelas de aluminio especificados no projeto de Arquitetura receberdo
esquadrias de aluminio anodizado da linha suprema serie 25, com pintura eletrostatica branca, com
dimensodes e sistema de funcionamento descritas no quadro de esquadrias do referido projeto.

Todas as esquadrias devem atender a NBR 10821. Todos os perfis utilizados na esquadria
deverdo ser na liga ASTM 6063-T5, com espessura conforme projeto do fornecedor. Modulagao
conforme detalhamento no projeto arquitetonico.

No dimensionamento dos perfis, das vedacdes e das fixacdes devera ser considerada os
parametros estabelecidos na NBR 10821 e NBR 10830 para estanqueidade a dgua e ar, resisténcia as

cargas de vento e funcionamento das esquadrias.

FERRAGENS
As esquadrias de aluminio receberdo ferragens proprias ao seu sistema de
funcionamento, segundo os padr&es dos fabricantes do aluminio, com puxadores em altura compativel

com o atendimento a norma de acessibilidade.

2.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Todas as portas de madeira deverdo possuir verga de concreto, com dimensées minimas de 15

cm x 20 cm, perpassando 20 cm para cada lado do vao.

ESPECIFICACOES TECNICAS DAS PORTAS

- As portas internas indicadas em projeto serdo em madeira, conforme caracteristicas gerais
descritas a seguir:

- A espessura das portas sera de 35 mm.

- As folhas das portas serdo de madeira chapeada em MDF 6 mm, dimensionadas conforme
projeto arquiteténico.

- O miolo sera de Pinheiro, Angelim ou Imbuia.

- Marcos e batente serdo de madeira de lei de 12 qualidade (Cedro Rosa ou Angelim), macica,
seca e imunizada contra brocas e cupins.

- As vistas terdo dimensdes de 1,5 por 7 cm e serdo de madeira macica de Cedro Rosa ou

Angelim.
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- Todas as portas internas terdo 80 cm de vao livre (considerando-se o vao de passagem com

a porta aberta), de forma a atender as normas de acessibilidade.

ESPECIFICACOES TECNICAS DAS FERRAGENS

Quanto as fechaduras, estas deverdo atender a norma NBR 14913 nos seguintes aspectos:

- Classe de utilizacdo: Trafego intenso;
- Grau de seguranca: Média;

- Resisténcia a corrosdo: 2.

As fechaduras serdo em zamac, caixa da maquina com 55mm, com acabamento cromado.

Quanto as dobradicas, para portas com dimensdes de até 80 cm de largura por folha:

dobradicas de latdo cromado de dimensdes 3,5” x 2,5”, com 3 pecas por folha de porta.

2.12 VIDROS

VIDRO CRISTAL COMUM

Os vidros planos empregados na obra nao poderdo apresentar bolhas, ondula¢des, estrias ou
qualquer defeito, obedecendo as normas da ABNT. Os vidros das esquadrias dos sanitarios serdo do
tipo miniboreal, com espessura de 3 mm, seguindo as dimensdes das esquadrias especificadas em
projeto, e serdao colocados apds todos os acabamentos ja estarem prontos e fixados com gaxetas
especiais de acordo com as instrugdes do fabricante. Os demais vidros serdo lisos e transparentes, com

espessura de 6mm, obedecendo as normas da ABNT.

2.13 FORROS

2.13.1 Forros minerais

O forro mineral sera constituido por placas ou chapas de materiais de base mineral, como las

minerais, materiais inorganicos e agentes aglomerantes.

ESPECIFICACOES TECNICAS

- Serd com superficie lisa e com dimensdo de 625 mm x 625 mm;
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- A placa tem 16 mm de espessura;
- Os acessOrios para sustentacdo dos forros sao fabricados em ago galvanizado;
- Estruturado bidirecional com perfil “T”;

- A resisténcia ao fogo varia de 90 a 120 minutos;

DIRETRIZES PARA EXECUCAO DO SERVICO
Devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de locagdo prévia dos

pontos de fixacdo dos pendurais, das posi¢des das luminarias e das juntas.

INSTALAGAO

- Devem fixar-se com buchas, parafusos ou pregos de aco, com espagamento maximo de 600
mm entre os pontos de fixagao.

- Terdo os pontos nos elementos de suportes em mdodulos de 625x1000 mm.

- Tirante de arame galvanizado n° 10 com presilha PLPR 535.

- Perfis PLPP 2430 encaixados nos perfis periféricos, moldados a cada 625 mm.

- Travessas PLT 2430 a cada 625 mm. (para modulos de 625x625 mm).

2.13.2 Forro de gesso em placas

O forro de gesso em placas serd executado nos locais indicados em projeto, no pavimento
superior. No pavimento térreo deverdo ser executados forros de gesso em placas no sanitario, copa e
parte da sala do prefeito. Todos os forros terdo negativo nos encontros com paredes.

As placas deverao ser fabricadas por processo de moldagem em formas geralmente metalicas,
empregando-se uma mistura de gesso, agua e eventualmente aditivos, com pontos de fixagdo para

tirantes.

DIRETRIZES PARA EXECUCAO DO SERVICO
Devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de locagdo prévia dos

pontos de fixacdo dos pendurais, as posi¢ées das luminarias, juntas de movimentacdo, entre outros.

NORMA TECNICA
O forro de gesso em placa deve atender a seguinte norma técnica:
- Projeto de norma 02:002.40-013 — Execucao de forro suspenso autoportante em placas de

gesso.
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2.14 PISOS

Conforme indicagBes no projeto arquitetonico, o acabamento dos pisos serd em cerdamica no
sanitario e copa, e vinilico nos demais ambientes.

Na garagem sera executada uma base de concreto armado, com 8 cm de espessura, sobre lastro
de brita com 10 cm de espessura, seguida de contrapiso de regularizacdao, com 2 cm de espessura, com

caimento em direcdo ao exterior da edificacao.

2.14.1 Pisos vinilicos
Piso composto de PVC, minerais e aditivos, disponibilizado em réguas. Aplicado sobre

contrapiso liso, com cola especifica.

CARACTERISTICAS
Deverd possuir similaridade no visual, com padrdo de cor e textura a ser definida pela

contratada.

ESPECIFICACOES TECNICAS

- Espessura de 3 mm;

- A capa de uso tem 0,5 mm;

- Dimensdo da régua: 121,92 cm x 17,78 cm.

NORMAS

O piso vinilico deve atender a seguinte norma técnica:

- NBR 14.917: Revestimentos para pisos - Manta (rolo) ou placa (régua) vinilica flexivel

homogénea ou heterogénea em PVC.

REQUISITOS DE DESEMPENHO DO PRODUTO

O coeficiente de atrito deve ser igual ou superior de 0,4 para ser considerado antiderrapante.

JUNTAS DE DILATACAO
As juntas de dilatacdo dos pisos vinilicos terdo 5 mm e nelas serdo aplicados poliestireno
expandido na parte mais profunda da cavidade e selante acrilico com profundidade nao superior a 1

cm na parte superior da cavidade, conforme indicacdes em projeto.

2.14.2 Pisos ceramicos
Pisos ceramicos, especificados em projeto, terdo dimensdes de 60 cm x 60 cm para o sanitdrio

e copa. Serdo antiderrapantes, com abrasdo minima PI-4, assentados com argamassa colante tipo AC
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lll, pré-fabricada e rejunte flexivel e impermedvel. Onde ndo houver parede com revestimento

ceramico havera rodapé Ceramico do mesmo tipo e fabricante do piso ceramico.

PREPARACAO DA SUPERFICIE DA BASE
Para a execucdo de piso ceramico, as superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira,
graxas e Oleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As fissuras devem ser tratadas de

forma compativel com o tipo de argamassa a ser utilizado.

CAIMENTO (NBR 9817:1987 E NBR 13753:1996)
O piso de ambientes molhdveis, como sanitdrios, varandas e calcadas, é executado com
caimento de 0,5% em dire¢do ao ralo ou ao ponto de drenagem, sendo que a norma recomenda que

nao seja excedido o valor de 1,5%.

REJUNTAMENTO
O rejuntamento serd do tipo industrializado e serd iniciado apds 24h do assentamento das

placas ceramicas.

JUNTAS
Nas juntas de assentamento, devem ser respeitadas as larguras de juntas recomendadas pelos

fabricantes de placas ceramicas e constantes nas respectivas normas técnicas.

2.15 JUNTAS DE DESSOLIDARIZACAO

As juntas de dessolidarizacdo serdao executadas com largura entre 5 mm e 10 mm no encontro
de pisos com paredes, entre paredes, pilares ou outros obsticulos verticais. As juntas serdo
preenchidas com material deformdvel e vedadas com selante flexivel. Sdo executadas em todo o

contorno da junta, aprofundando-se até a superficie da base.

2.16 RODAPES
Os rodapés de todos os ambientes serdo de madeira, com dimensdes de 1 cm x 7 cm, sendo

gue os mesmos terminardo junto as paredes em canto arredondado.

2.17 AZULEJOS
Nos sanitarios as paredes receberdo revestimento cerdmico esmaltado, com dimensdes
aproximadas de 30 cm x 60 cm, aplicados na horizontal. Terdo cor Unica, padrdo “A”, de 12 qualidade,

assentados a prumo, com argamassa colante pré-fabricada e rejuntados com rejuntes flexiveis.
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2.18 SOLEIRAS E PEITORIS

As soleiras e peitoris, conforme indicagdes em projeto, serdo em granito com espessura de 2cm.

2.19 COBERTURA

ESTRUTURA/TERCAS
A estrutura do telhado, bem como as tercas, serd metalica com aplicacdo de fundo

anticorrosivo.

TELHAS

As telhas serdo termoacusticas com chapas (superiores e inferiores) de Aluzinco, com
espessura 43 mm, entremeadas com isolamento em poliestireno expandido, com espessura de 30 mm.
Serdo obedecidos rigorosamente os detalhes do projeto executivo quanto as dimensdes e a inclinagdo
indicada. Todos os acessérios e arremates empregados serdo obrigatoriamente compativeis com as
telhas empregadas, para evitar problemas de concordancia. Serdo instalados conforme indicagdo do

projeto e recomendacdo especifica do fabricante.

CALHAS

AS calhas serdo metdlicas de chapas aco galvanizado ou aluzinco, conforme indicadas no
projeto de cobertura.

RUFOS

Deverdo ser de chapa metalica de a¢o galvanizado ou aluzinco.
Todos os rufos deverdo ser embutidos na alvenaria da platibanda e recortados para encaixe

na telha.

DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS

Todas as calhas deverdo conter decidas conectadas a tubulacdo existente de aguas pluviais.

2.20 PROJETO LUMINOTECNICO
Nas salas, conforme indicado em projeto luminotécnico, serdo utilizadas luminarias de embutir
com aletas para quatro lampadas tubular LED de 60 cm. Com dimensdo de 625 mm x 625 mm. O corpo

da luminaria é em chapa de aco fosfatizado. O refletor e as aletas parabdlicas serdo em aluminio alto
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brilho. Na recep¢do e sanitdrios, conforme indicado em projeto luminotécnico, serdo utilizadas
lumindrias de embutir para lampadas PAR LED e dicroicas LED. Os modelos das luminarias deverdo ser

definidos em conjunto com a contratante.

2.21 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, PLUVIAIS E CLIMATIZACAO

AGUA POTAVEL

As instalacOes de agua potavel serdo provenientes das instalagcdes da caixa d’agua, conforme
projeto Hidrossanitario, e deverao seguir as normas técnicas pertinentes. As colunas de 4dgua fria serdo
conectadas em um reservatério situado sob o telhado. As tubulages e conexdes serdo em PVC rigido

e os registros com base em bronze.

ESGOTO SANITARIO
As instala¢Oes de esgoto sanitario e o destino final dos efluentes serdo executados conforme
projeto Hidrossanitario. Apds as ligacGes dos ramais de esgoto secundario e primario, os efluentes

serdo conduzidos para tubulagdes existentes na edificacao, localizadas na parte posterior da mesma.

AGUAS PLUVIAIS
As instalacGes de aguas pluviais deverdo seguir o especificado no projeto hidrossanitario. Apds
as ligagOes das calhas e dos ramais de descida, as aguas serdo conduzidas para caixas de passagem e

posteriormente para a rede pluvial existente na rua.

CLIMATIZACAO

Serdo instaladas infraestruturas para pontos de climatiza¢do, conforme indicagdo em projeto
elétrico. As tubulagdes partirdo da unidade interna subindo embutidas pelas paredes e percorrendo
horizontalmente sobre a laje o forro até a unidade externa.

Os aparelhos de climatizacdo terdo seus drenos canalizados para o térreo em tubulagbes de
PVC com diametro de 20mm, ocultadas por sanca de gesso retangular e lisa, junto ao teto. Essas

canalizagGes terdo conexdo com a tubulagdo de aguas pluviais existentes.

2.22 PINTURA
Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabao

ou mofo, ferrugem, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado.
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A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucgdes especiais contra o levantamento
de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza sera utilizado pano Umido ou estopa. Toda vez que uma superficie estiver lixada,
esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano Umido para remover o po,
antes de aplicar a demao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado. Deverdao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de
evitar salpicar tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura.

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos
de pintura.

Na aplica¢do de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser protegidas e
em papeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta so poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme
recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverd entre uma demao de tinta
e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacgao.

Deverdo ser usadas as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverao
ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura, exceto se houver recomendacdo particular em contrario ou do
fabricante, serdao aplicadas tintas de base - selador ou fundo préprio em 1 demao, e tantas demaos
qguanto necessdrias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizacdo de
tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). No emprego de tintas ja preparadas serdo
obedecidas as instrugbes dos fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as
especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulacées furadas,
infiltracGes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc. O reboco em desagregacdo devera ser

removido e aplicado novo reboco.
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Os solventes a serem utilizados deverdo ser os solventes especificos recomendados pelos
fabricantes das tintas especificadas. Superficies asperas deverdo ser lixadas para obter bom

acabamento.

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
As portas de madeira receberdo pintura em esmalte sintético.
Na aplicacdo de pintura para portas internas, as superficies deverao ser cobertas com uma pelicula
de tinta uniforme, ndo apresentando escorrimento, bolhas e etc. e sem variacao de cor. Uma demao
de fundo selador e minimo duas demaos de esmalte sintético, com intervalo minimo de duas horas

entre as demaos.

LOCAIS DE PINTURA

A pintura serad realizada nos seguintes locais:

- Todas as fachadas, platibandas e demais elementos presentes nas fachadas.

- Pintura interna no pavimento superior, compreendendo paredes de alvenaria e gesso, tetos
de gesso, rodapés e esquadras de madeira.

- Pintura interna no pavimento térreo, compreendendo paredes e teto, e forros de gesso.

As cores serdo definidas pela contratada.

2.23 ACESSIBILIDADE
A seguir sdo descritos os critérios e parametros técnicos a serem observados quanto a
construcdo, instalacdo e adaptacdo da edificacdo as condicGes de acessibilidade, observados os

desenhos e especificagbes contidas no projeto de acessibilidade.

SANITARIO

BARRAS DE APOIO

As barras de apoio deverdo atendes as dimensdes especificadas na NBR 9050:2015.

O material a ser utilizado para a confec¢do das barras devera ser metdlico com superficie
cromada, lavavel e resistente a oxidagdo. Devem resistir a um esforco minimo de 150 kg no sentido da
utilizacdo da barra, sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras e estar firmemente fixadas
a distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face
interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o
ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, os suportes intermedidrios de fixacdo

devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das maos.
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As barras deverdo ser instaladas nas posi¢cdes determinadas no projeto de acessibilidade.

VASO SANITARIO

Os vasos sanitdrios deverdo ser de louga branca, com caixa acoplada, com assento sanitario
macio, fixados com parafusos cromados.

As caixas acopladas dos vasos sanitdrios deverdo ter dispositivo de acionamento da descarga

em forma de alavanca apropriada para uso de PCD.

LAVATORIO
Os lavatdrios deverdo ser de louga branca, com meia coluna, com barras de apoio conforme

indicagdes no projeto de acessibilidade.

TORNEIRAS

Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforgo
maximo de 23 N, torneiras com sensores eletronicos ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada
torneira de ciclo automatico, recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s, atendendo a

todos os requisitos da ABNT NBR 13713.

ACESSORIOS
Os acessorios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e toalheiros, devem
ter sua area de utilizagdo dentro da faixa de alcance acessivel estabelecida entre as alturas de 0,80 m

e1,20m.

ESPELHO
Ainstalacdo dos espelhos devera seguir o projeto de acessibilidade, é recomendavel que sejam

instalados entre 0,50 m até 1,80 m em relagdo ao piso acabado.

PAPELEIRAS
As papeleiras de sobrepor devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao
papel deve ser livre e de facil acesso, ndo podendo serem instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso

acabado, para ndo atrapalhar o acesso a barra.

ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO
Recomenda-se a instalacdo do dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia, para

acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitarios, conforme descrito no
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projeto de acessibilidade. Deve ser instalado a 40 cm de altura do piso, com cor contrastante a parede,
podendo ser acionados através de pressao ou de alavanca, onde, pelo menos uma de suas dimensdes

deve ser igual ou superior a 2,5 cm.

2.24 SERVICOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZACOES

A impermeabilizacdo do reservatdrio serd com cimento cristalizante, nas paredes e no piso do
reservatério.

A impermeabilizagdo das vigas de baldrame serd com emulsdo asfaltica, nas duas faces laterais

e na face superior das vigas.

LIMPEZA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza.

Todo o entulho e materiais de construcdo excedentes serdo removidos para fora da obra.
Serdo lavados/limpos os pisos de cerdmica, bem como os azulejos, aparelhos sanitarios, aco inoxidavel,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios de manchas, tintas e
argamassas.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando

especialmente o uso inadequado de substancias causticas e corrosivas, nos locais indevidos.

2.25 CONSIDERACOES FINAIS

O Municipio também tera o direito de fiscalizar a obra a qualquer momento e obter todas as
informacgdes que lhe forem pertinentes. Qualquer alteragao ou duvida referente a execugdo da obra
pelo responsavel técnico devera ser consultada a fiscalizacdo e, eventualmente, o autor dos projetos.
Antes da entrega da obra, devera ser feito uma vistoria geral. Caso necessario, deverdo ser feitos os
retoques e arremates.

A obra dever serd entregue completamente limpa, sem entulhos e restos de material, como
também o desmonte das instala¢des provisérias. O padrao de acabamento do edificio obedecera ao
normal nos casos onde porventura ndo tenha especificacdo, e obedecerdo as normas técnicas e
acabamentos usuais.

Herval d’Oeste, dezembro de 2018.

Marco Aurélio Bissani
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A 23186-0
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