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SHP - 1,67

HPO1

Mag 1.1/2"-1x20m - Tipo 2
Vazéo: 79,38litros/min

(Prever chave de mangueira
junto ao hidrante) - Ver detalhe
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SHP - 3,66m
/
s

HPO2
o Mag 1.1/2" - 2x15m - Tipo 2
mv_ Vazéo: 102,69litros/min
(Prever chave de mangueira
junto ao hidrante) - Ver detalhe

ESQ. ISOMETRICO S H.P

Escala: 1 /50
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RESERVATORIO
A: 9,19 m?
P: Concreto
Volume: 10.000 litros

SAIDA PARA
CONSUMO

SHP - 3,70m-A.GQ@ 2 1/2"

Hidrante de
Recalque de
Coluna
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DET. INSTALACAO NA PAREDE

SEM ESCALA

>O_OZ>UOI<_wC>_|_Zm._.>_r>DO>N“MOUm
ALTURA EM RELAGAO AO PISO.

ACIONADOR DE
P ALARME

QUEBRE O VIDRO

EMERGENCIA
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\\ _, PISO ACABADO

.

DET. INSTALACAO NA PAREDE

SEM ESCALA

ACIONADOR DE ALARME INSTALADO A 1,50 DE ALTURA EM
RELACAO AO PISO. TIPO QUEBRA VIDRO "PUSH BUTTON"

MARTELO

DISPOSITIVO "SONORO" ACOPLADO
A BOTOEIRA TIPO "QUEBRA VIDRO"

BOTOEIRA TIPO "QUEBRA VIDRO"

120

- PISO ACABADO

]

O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegida
pelo SADI, devendo a poténcia sonora ser:
| - entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e
Il - no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA
acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte.
Os avisadores visuais sdo obrigatorios.
| — em locais com nivel de presséo sonora acima de 105 dBA;
Il - nos imoveis com risco de incéndio meédio ou elevado;
Il — onde as pessoas utilizem protetores auriculares; ou
IV — em locais com acesso de portadores de deficiéncia auditiva.
Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SADI,
devendo ser instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulagéo, proximo as rotas de fuga ou a
equipamentos de combate a incéndio.
Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima
de22m.
Paragrafo Unico. Admite-se a combinagéo dos avisadores sonoros com o acionador manual em
um unico produto, neste caso, respeitando a altura de instalagéo do acionador manual.

Tampa reservatorio

_ _

1 - A central de alarme devera ter:

A) Funcionamento e comutagéo da fonte, automaticas;

B) Indicagdes dos locais protegidos e defeitos no sistema;

C) Possibilidade de acionamento de todos os alarmes por

Si ou por conjunto;

D) Temporizador dos acionamentos, para retardo maximo

de 03 min;

E) Autonomia minima de 02 horas;

F) Tenséo de alimentagao de 12 volts;

2 - Os alarmes seréo do tipo cirene eletrénica ou campainha;

3 - Os acionadores do sistema serao do tipo QUEBRA - VIDRO,
"PUSH BUTTON" em cor vermelha, com inscrigaoinstruindo seu uso;
4 - A tubulagéo devera ser de pvc rigido @ 3/4' (minimo).

Especificacdes técnicas da central de alarme
Modelo CIE 1125 - Intelbras

Teng&o de alimentagéo 100 a 240 Vca.

Tenséao de operagéo 24 Vdc.

Consumo maximo em alarme 50,2 W
Consumo em superviséo 8w

Enderegamento 1 lago com até 125 dispositivos
Numero de lagos 1

Topologia Classe A ou B

Dimenséo 20 setores 240x290x100mm

Tipo de bateria 24V (acoplada)

OBS:

*O DISJUNTOR PARA TESTE
DA CENTRAL DO ALARME SERA ,
INSTALADO NO QUADRO GERAL |
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

E SERA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO.

*NOS IMOVEIS SEM VIGILANCIA
PERMANENTE, O ALARME GERAL

DE INCENDIO DEVE SER ACIONADO &
IMEDIATAMENTE.
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DET. CENTRAL DE ALARME

OBS:
Central de alarme de incéndio enderegavel
com bateria Tecnohold

CENTRAL DE ALARME

o

= =
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- SISTEMA DE ALARME E DETECGAO
O sistema sera ligado a uma central de sinalizagéo e a fonte
de alimentagéo:
A) Sera composto de central de "Detectores Automaticos",
acionadores manuais, fontes de alimentagao, indicadores
SONnoros e visuais;
B) A central interligada ao sistema de alarme com funcionamento
automatico, indicadores de locais protegidos, indicagao de
defeitos no sistema, acionamento local e geral sem retardo com
o dispositivo de anulagéo dos sinais, devera ter temporizador de
alarme geral efetuado pelos acionadores com tempo de retardo
entre 03 e 05 min;
C) A comutagéao de energia para a fonte de alimentagao sera
automatica com autonémia, para 1 hora de alarme geral;
D) Os alarmes seréo do tipo cirene eletrénica ou campainha,
deverao ser emitidos sons distintos dos outros em timbre e altura,
com intensidade minima de 90 DB, e maxima de 115 DB, sendo a
frequéncia de 400 a 500 hertz e 10 % de tolerancia;
E) Os acionadores do sistema seréo do tipo QUEBRA - VIDRO
(PUSH - BUTTON ) em vermelho, com instrugdes de uso,
instalados a 1,40 m do piso e ligado em tensao de 24 V;
F) Os Acionadores visuais serao distribuidos de modo a
permitir a imediata localizag&o do inicio do incéndio;

Quadro resumo por circuitos

Pvto Térreo - Central de Alarme

CO01 - Pvto térreo - Recepcao/espera - um (01) acionador, AMO1;
um (01) avisador, AV01;

CO01 - Pvto superior -Recepgao/espera - um (01) acionador, AMO02;
um (01) avisador, AV02;

Aprovacoes:
Reservatério
10.000 Litros
Reservatorio
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Autor do projeto:
Térreo

ESQ. VERTICAL ALARME / S.H.P
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Proprietario:
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Eng. civil Dieison Ramos Glasenapp
CREA/SC n° 58.024-5

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS
CNPJ n® 82.939.471/0001-24

1- Alteragdes de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.

2- Prever disjuntor especifico para teste de central de alarme.

3- Prever disjuntor especifico para teste da iluminacéo de emergéncia e placa de abandono.

4- “Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoracao
e de tratamento termo-acustico utilizados estéo de acordo com a IN 018

5- Esta edificacéo néo fara uso de gas GLP

6- Devera atender a exigéncia de brigada de incéndio, conforme IN 001 e IN 028.

e e A
VODALTEC ENGENHARIA

LTDA - ME

50 - Bairro Séao Vicente - Herval d' Oeste - SC

Crea-SC N° 127.959-0
al N° 1
(49) 3522 6663 (Fixo)

Qualguer alteragcéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico do projeto

Dimensbdes em centimetros (cm), diferencas entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
E indispensavel consultar os projetos complementares

Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70°, itens X e XI ART 1°

AMPLIACAO E ADEQUACAO DA SEDE DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS/SC
Rua 31 de Margo - Centro - Lacerdopolis/SC

Conteudo: Referéncia:
Detalhe isométrico SHP, PREVENTIVO
Esquema vert. SHP/Alarme, CONTRA
Det. siste larme. ~
sierna alam INCENDIO
, [T TTTTTITT
Area total: Escalas: “Prancha:
882,52 m2 | Indicadas
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