Reforma Prefeitura Municipal
Lacerddpolis — SC

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto de Adequacao de acessibilidade
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1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

O presente Memorial Descritivo tem 0 objetivo de estabelecer os requisitos,
procedimentos, especificacdes e condi¢des técnicas que regem o desenvolvimento
da obra de reforma e adequacao de acessibilidade da Prefeitura Municipal, referente
ao projeto de adequacdo de acessibilidade de um sanitario para pessoa com

deficiéncia e uma plataforma elevatéria, parte integrante deste Memorial.

1.2 Obra

Obra de adequacédo de acessibilidade da Prefeitura Municipal, referente a
construcdo de um sanitario acessivel e a instalacdo de uma plataforma de elevacéo,
também acessivel, localizada em Lacerddpolis — SC, situada na rua 31 de marco,
Centro.

1.3 Projeto
O projeto de adequacao de acessibilidade e o respectivo Memorial Descritivo

foram elaborados para a obra da Prefeitura Municipal de Lacerdépolis.

1.3.1 Autor do Projeto

Marco Aurélio Bissani — CAU/SC — n.° A23186-0

1.3.2 Planilha de Resumo de Areas

Area Total dos Pavimentos 688,75 m2

Area Existente a Reformar 49,37 m2

1.4 Execucéo

A obra sera executada conforme as normas e especificagdes contidas neste
memorial, bem como com o projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo e
dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetbnicos em geral. Deverdo ser
empregados na obra materiais de primeira qualidade e a mao-de-obra sera
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de



acabamento esmerado. A obra serd executada com os padrdes da boa construcéo e
0 sistema construtivo obedecera as técnicas usuais para a construgdo em alvenaria,
concreto armado e gesso acartonado. A execucdo da obra devera respeitar as
disposicfes dos seguintes documentos:

1. Normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

2. Normas de seguranga e medicina do trabalho, em virtude do disposto na
Consolidacao das Leis do Trabalho;

3. Publicacbes gerais de arquitetura e engenharia no que toca a
especificacdo, compatibilizacdo e aplicacdo de materiais e servicos,
sempre no intuito de garantir que a obra alcance padrbes superiores de
gualidade e durabilidade.

Todos os materiais a serem aplicados, cuja especificagao indique “no mesmo
padrao do existente” ou expressao similar, deverao ser apresentados a fiscalizacédo
para prévia aprovacdo de sua qualidade e similaridade ao existente. Nao havendo
mais a producdo do material no padrdo existente, a fiscalizacdo decidira qual a
opcao de substituicdo conveniente.

Os precos estimados pela administracdo preveem materiais e servigos de
primeira qualidade. Portanto, independentemente de transcricdo de especificacdes
completas no presente documento, ndo serdo admitidos materiais e servigos de
qualidade inferior.

Eventuais divergéncias documentais no processo devem ser definidas na
seguinte ordem de prioridade: a) plantas; b) memorial descritivo; e ¢) orgamento.

A obra devera ser mantida limpa durante toda a sua duracdo. A empresa
executora deverd zelar pelo aspecto e condi¢cdes das dependéncias da Prefeitura
Municipal, responsabilizando-se por sujeiras e eventuais danos provocados pelos

Servicos.

1.5 Prestacéao de servigos / Garantias
Devera ser apresentada ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para os servi¢cos executados.



2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A administracdo da Prefeitura Municipal indicard a empresa executora, local
adequado nas dependéncias do terreno, para instalacado de abrigo para funcionarios

e ferramentas.

2.1 Demolicdes e Retiradas nos locais de intervencao
Os seguintes servi¢cos de demolicdo deverao ser executados:

e Demolicdo de paredes de alvenaria e divisérias leves.

e Demolicdo da laje de teto para implantacao da plataforma elevatoria.

e Demolicdo do contrapiso, revestimentos de piso de madeira, soleiras e
rodapés das areas internas.

e Retirada de janelas existes.

e Retirada de portas internas e de seus respectivos batentes e vistas.

e Rasgos nas paredes para instalacoes.

Os materiais demolidos e retirados da obra deverdo ser transportados até o

veiculo receptor, para transporte e destinacao final adequada.

2.2 Limpeza

ApoOs serem realizados os servicos de demolicdes e retiradas, a area de
reforma deve ser limpa, removendo o entulho resultante tanto no interior da mesma,
como de rotas de entrada e saida de material e residuos, afim de propiciar um

ambiente de trabalho mais adequado.

2.3 Maquinas e Ferramentas

Ficara a cargo da empresa contratada a disponibilizacdo de todos os tipos de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo da obra.
Ressalta-se que todos os equipamentos devem ser testados antes de serem
utilizados e passar por periédica manutencdo. O uso destas deve ser feito por

trabalhadores especializados e devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.



3 MOVIMENTOS DE TERRA

3.1Escavacgodes

Conforme indicacbes no projeto arquitetdbnico, o movimento de terra
compreende a escavacao para a construcao da sapata e vigas de baldrame a serem
executadas na projecao da plataforma de elevacédo, assim como escavacdes para a

instalacdo do sistema de tratamento de efluentes.

3.2 Reaterro

Os servicos de reaterro nas areas remanescentes das escavacdes deverao
ser executados com material escolhido, de preferéncia solo arenoso, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas,
manual ou mecanicamente, a fim de serem evitadas fendas, trincas e desniveis em
virtude de recalque nas camadas aterradas, de modo a nd&o comprometer a

estabilidade do terreno e de partes construidas.

3.3Transporte de Material Escavado
Todo o material retirado durante as escavagdes deve ser transportado para

local apropriado.

3.4Carga e Transporte Manual
Todo o volume de entulho devera ser removido e transportado até o local de
coleta e deverédo ser tomados cuidados para impedir a queda de sujeira e entulho

durante o transcurso da obra.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Fundacgobes

Conforme projeto arquitetdnico e indicacdes desde memorial, deverdo ser
executadas fundacbes para a construcdo da sapata da base da plataforma de
elevagao.

A fundacao ser& do tipo superficial, com dimensdes minimas conforme largura

total da base da plataforma, construidas na profundidade minima de 30 cm,



bY

(respeitando as orientacbes do fabricante da plataforma quanto a profundidade
necesséria para a instalacdo da mesma) sendo que o fundo da mesma devera ser
regularizado com areia fina compactada e concreto magro.

Ja as vigas laterais de baldrame serédo executadas em concreto armado, com
secc¢des minimas de 15cm de largura e altura variavel, a depender da profundidade
da sapata e das exigéncias de instalacdo da plataforma de elevacao.

O concreto a ser utilizado na fundacéo ndo devera ser de resisténcia inferior a
20 Mpa.

5 SUPERESTRUTURA

Conforme indicacBes no projeto arquitetdnico, a superestrutura compreende
as vigas de amarracao na laje do piso superior, para conferir amarracéo ao vao de
laje a ser demolido. Deverd ser verificado o sentido da disposi¢cdo da armacao e

vigoras da laje a ser demolida para a correta disposicado das vigas de amarracao.

5.1Formas: superestrutura

Devem ser de madeira estanques e estruturalmente dimensionadas para
suportar os esfor¢cos advindos dos equipamentos sobre elas apoiados.

As formas deverdo ser perfeitamente alinhadas e niveladas, empregando-se
aditivos desformantes antes da colocacdo das armaduras, que permitira facil

desmontagem.

5.2 Armaduras: superestrutura

Na execucéo das armaduras deverao ser verificadas as posi¢des corretas das
barras, o nimero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras (2 cm), o
dobramento a frio e as emendas com ganchos.

Para as vigas devera ser utilizada armadura com trés barras de 2" na parte

inferior e duas barras de 5/16” na parte superior, com estribos de 5mm a cada 12cm.

5.3 Concreto: superestrutura
O concreto utilizado para os pilares e vigas devera ser executado conforme as

Normas da ABNT, com Fck minimo de 25 Mpa.



6 PAREDES E PAINEIS

Serdo utilizadas paredes em alvenaria convencional (para enchimentos de
vaos) e paredes em gesso acartonado, conforme especificado no projeto

arquitetonico.

6.1Alvenaria de Vedacao

Sera executada alvenaria de vedacao nas paredes a construir, indicadas no
projeto arquitetdnico.

Estas paredes serdo executadas em tijolos ceramicos, com 06 (seis) furos
redondos, de primeira qualidade, de arestas perfeitamente queimadas, assentados
com argamassa de cimento, areia e cal, no traco 1:2:6, com junta de 1,0cm. Os
tijolos deverdo ser regulamente colocados, perfeitamente nivelados e aprumados,
dispostos em contra-fiada e molhados antes de sua colocag&o nos alinhamentos e
dimensdes e espessuras indicadas em projeto.

Todas as paredes serdo revestidas por chapisco e embogo, com espessura
minima de 1,5cm.

As alvenarias sobre vaos de portas e janelas deverdo ser construidas sobre

as vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas.

6.2 Vergas e Contravergas

No vao da esquadria a construir existira verga e contra verga, as quais serao
feitas com os mesmo requisitos das vigas. Independentemente de seu tamanho, as
vergas deverdo exceder 15 cm de cada lado da esquadria para apoio e as contra
vergas deverao exceder 30cm de cada lado da esquadria.

As formas destas deverédo ser feitas em madeira e apoiadas por escoras € 0
concreto deve ser feito em obra, tendo resisténcia de 20 Mpa com ferragem de 5mm

entrelacados.

6.3 Paredes em Gesso Acartonado
Sao constituidas por placas de gesso, pré-fabricadas a partir da gipsita
natural, parafusadas em uma estrutura metalica leve. A estrutura, em perfilados de

aco zincado, é constituida por guias e montantes, sobre os quais séo fixadas as



placas de gesso, em uma ou mais camadas, gerando uma superficie apta a receber
0 acabamento final.

As divisorias de gesso acartonado (perfis e chapas) deverdo atender as
seguintes normas técnicas: - NBR 14.715, - NBR 14.716, - NBR 14.717, - NBR
15217 e terdo as seguintes especificacoes:

- Placas tipo Standard (ST).

- A espessura da parede sera de 10,00 cm.

- As placas de gesso acartonado terdo espessura de 12,5 mm, com
dimensdes de 1,20 m de largura.

- A altura de fixacdo dos montantes e a altura das placas serdo conforme pé
direito do ambiente.

- Os perfis metédlicos serdo de aco zincado, terdo largura de 75,00 mm e
espessura minima de 0,50 mm.

- Os parafusos serdo de aco, auto atarraxastes e resistentes a corrosao.

- O interior das paredes devera estar apto para receber instalacdes elétricas e

hidraulicas, a serem instaladas apés a instalacdo de uma das faces da parede.

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas internas indicadas em projeto serdo em madeira, conforme
caracteristicas gerais descritas a seqguir:

e A espessura das portas sera de 35 mm.

e As folhas das portas serdo de madeira chapeada em MDF 6 mm,
dimensionadas conforme projeto arquiteténico.

e O miolo sera de Pinheiro, Angelim ou Imbuia.

e Marcos e batentes serdo de madeira de lei de 1° qualidade (Cedro Rosa ou
Angelim), macica, seca e imunizada contra brocas e cupins.

e As vistas terdo dimensdes de 1,5 por 7 cm e serdo de madeira macica de

Cedro Rosa ou Angelim.

7.1Ferragens
Quanto as fechaduras, estas deverdo atender a norma NBR 14913 nos

seguintes aspectos:



e Classe de utilizacdo: Trafego intenso;
e Grau de seguranca: Média,
e Resisténcia a corrosao: 2.

As fechaduras serdo em zamac, caixa da maquina com 55mm, com
acabamento cromado, apropriadas para portas de sanitarios e banheiros e para as
demais portas de abrir.

Quanto as dobradicas, para portas com dimensdes de até 80 cm de largura
por folha: dobradicas de latdo cromado de dimensdes 3,5” x 2,5”, com 3 pecas por

folha de porta.

8 ESQUADRIAS METALICAS

8.1Janelas

Seguindo as indica¢gBes do projeto, a janela do sanitario serd de aluminio
anodizado, com dimensdes, sistema de abertura e tipologia indicadas no projeto
arquiteténico e vedacdao contra infiltracdo de aguas de chuvas.

A fixacdo das janelas serd diretamente sobre os védos de paredes
requadrados.

Os fechos e alavancas manuais serdo de aluminio anodizado, fosco.

9 VIDROS

9.1Vidro Cristal Comum

Os vidros planos empregados na obra ndo poderdo apresentar bolhas,
ondulacdes, estrias ou qualquer defeito, obedecendo as normas da ABNT. O vidro
da janela do sanitario sera do tipo miniboreal, com espessura de 3 mm. Os vidros
das paredes divisorias de acesso a plataforma, inclusive as portas, nos dois
pavimentos, serdao temperados, cristais, com 10 mm de espessura, estruturados em
perfis de aluminio com pintura eletrostatica branca, com dimensdes de 5cm x 10 cm.
Os vidros seréo instalados seguindo as dimensdes das esquadrias especificadas em
projeto, e serdo colocados apés todos 0os acabamentos ja estarem prontos e fixados

com gaxetas especiais de acordo com as instru¢coes do fabricante.

10 REVESTIMENTO DE FORROS



10.1 Acabamentos

O forro, nos locais indicados no projeto arquitetbnico, serd de gesso em
placas, e possuira negativos nas laterais. As placas serédo fixadas na laje de teto por
tirantes.

O forro receberd acabamento em demé&o Unica de selador, duas demdaos de

massa PVA e duas demaos de tinta acrilica.

11 PISOS INTERNOS

11.1 Lastro de Contrapiso

Na é&rea a reformar do pavimento térreo, nos locais de passagem de
tubulagdes pelo piso, serdo executados contrapisos.

A pavimentacdo sera sobre aterro devidamente executado conforme item
movimentacdo de terra e apds colocacdo de todas as tubulagbes necessarias, e
serd feita com lastro de pedra britada com no minimo 10 cm de espessura, lona

plastica preta e contrapiso.

11.2 Regularizacdo da Base

Sobre o contra piso de concreto devidamente curado, sera executada camada
de nivelamento, com argamassa de cimento e areia peneirada, traco volumétrico
1:4, perfeitamente nivelado para posterior recebimento de piso ceramico, conforme
especificado no projeto arquiteténico.

A superficie da base devera ser perfeitamente limpa e abundantemente
lavada no momento do langamento do cimentado.

Ao redor dos ralos, num raio de 25 cm deveréa ser feito um rebaixamento de
aproximadamente 1 cm para proporcionar o melhor escoamento da agua.

A cura da argamassa serd feita pela conservacdo da superficie

permanentemente umedecida por um prazo minimo de 3 dias ap0s a execucao.

11.3 Acabamentos



Conforme indicagBes no projeto arquitetbnico, o acabamento do piso sera
feito com pisos ceramicos do tipo porcelanato, dimensdes de 45x45cm,
antiderrapante, com abrasdo minima PEI-4, assentado com argamassa colante tipo
pré-fabricada e rejunte.

Nas duas paredes de alvenaria da area de servico e nas trés paredes de
alvenaria do sanitério serdo colocados azulejos. Os azulejos serdo colocados até a
altura do teto ou forro, assentados com argamassa a base de cimento cola, dentro
da técnica recomendada. As juntas de dilatacdo seguirdo as especificacbes

técnicas, sendo obtidas com o auxilio de separadores.

11.4 Rodapés, Soleiras e Peitoris

Na janela do sanitario sera colocado peitoril em granito.

Os rodapés de todos os ambientes serdo de ceramica, formados pelos
proprios pisos ceramicos, sendo que 0os mesmos terminardo junto as paredes, em

canto reto.

12 ACESSIBILIDADE

O sanitario, conforme indicacdes e detalhamentos no projeto arquitetdnico,
serd totalmente acessivel, devendo ser executado estritamente conforme
especificacdes do projeto.

As barras de apoio deverdo atendes as dimensfes especificadas na NBR
9050:2015.

O material a ser utilizado para a confeccdo das barras devera ser metalico
com superficie cromada, lavavel e resistente a oxidacdo. Devem resistir a um
esforco minimo de 150 kg no sentido da utilizacdo da barra, sem apresentar
deformacgfes permanentes ou fissuras e estar firmemente fixadas a distancia minima
de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face
interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento
continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, 0s
suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das méaos.

As barras deverdo ser instaladas nas posi¢cOes determinadas no projeto de

acessibilidade.



A bacias sanitaria deverd ser de louca branca, com caixa acoplada, com
assento sanitario macio, fixados com parafusos cromados. A altura da bacia
sanitaria devera obedecer a NBR 9050/15.

A caixa acoplada da bacia sanitaria devera ter dispositivo de acionamento da

descarga em forma de alavanca apropriada para uso de PCD.

O lavatorio devera ser de louca branca, sem coluna.

O lavatério deve ser equipado com torneira acionada por alavanca, com
esforco maximo de 23 N, ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada torneira de
ciclo automatico, recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s,
atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.

Os acessoOrios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua area de utilizacdo dentro da faixa de alcance acessivel
estabelecida entre as alturas de 0,80 m e 1,20 m.

A instalacdo dos espelhos devera seguir o projeto de acessibilidade, é
recomendavel que sejam instalados entre 0,50 m até 1,80 m em relacdo ao piso
acabado.

As papeleiras de sobrepor devem estar alinhadas com a borda frontal da
bacia, 0 acesso ao papel deve ser livre e de facil acesso, ndo podendo serem
instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para ndo atrapalhar o

acesso a barra.

Os dispositivos de alarme de emergéncia devem ser instalados conforme
descrito no projeto de acessibilidade. Devem ser instalados a 40 cm de altura do
piso, com cor contrastante a parede, podendo ser acionados através de pressao ou
de alavanca, onde, pelo menos uma de suas dimensdes deve ser igual ou superior a

2,5cm.

A plataforma para acessibilidade devera seguir as normas vigentes da ABNT,

tendo, no minimo, as seguintes especificacoes:



Capacidade de carga: 250 kg.

Dimensdes internas: 0,90 m x 1,40 m.

N° de paradas (pavimentos): 02.

Tempo de elevacao: 5 m/min.

Altura de elevacgao: 3,60m (conferir medidas na obra).
Motor: 2 Cyv, trifasico.

Pintura: esmalte sintético (com tratamento de fundo)
Cor: de acordo com a escolha do contratante.

Garantia minima: 12 meses.

Maquina:

- Tracionado por motor 2 cv.

- Polias, correias e partes méveis protegidas por guarni¢cdes adequadas, para
evitar acidentes.

- Quadro de comando com inversor de frequéncia.

- Porca de trabalho em bronze.

Plataforma:

- Meia cabina fabricada em vidro com acabamento em ACM Branco.
- Abertura/ fechamento Olcancela manual.

- Botoeira inox com braile.

- Corrimao.

Pavimento:

- 02 Mini Portas de pavimento fabricadas em vidro com acabamento em ACM
Branco, dimensao de 800x1300mm.

- Trinco de seguranca nas portas de pavimento, liberando as portas somente
guando a plataforma estiver no pavimento selecionado.

- Enclausuramento em vidro temperado (por conta da contratante).

Sistema de Seguranca:
- Porca de seguranca, que entra em funcionamento imediatamente em caso
de emergéncia.

- Sistema de descida manual em caso de emergéncia.



Manual Técnico:

- Deve acompanhar a plataforma, onde constara todo o processo de operacao
e manutencdo, incluindo caracteristicas técnicas, dados sobre os componentes
elétricos, esquema elétrico, especificagdo e manutencdo do fuso, critérios de

utilizacdo, seguranca e lubrificacéo.

Atribuicdes Legais:
Devera constar ART ou RRT do responsével técnico pelo projeto, execucgao e
instalacdo da plataforma.

13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUA POTAVEL

As instalacBes de agua potavel serdao provenientes das instalacdes existentes
na edificacdo, conforme projeto Hidrossanitario. A ligacdo do ramal de
abastecimento da area de servico e do sanitario serd a partir de uma prumada de

agua fria existente na face posterior da edificacdo, com diametro de 25mm.

ESGOTO SANITARIO

As instalacbes de esgoto sanitario e o destino final dos efluentes serdo
executados conforme projeto Hidrossanitario. Apds as ligacdes dos ramais de
esgoto secundario e primario, os efluentes serdo conduzidos para o sistema de
tanque séptico, filtro anaerobio e sumidouro, localizados ao lado da edificacéo.

Para a instalacdo do sistema Fossaffiltro/sumidouro, serd necessaria a
remocao, e posterior recomposi¢do, da pavimentacdo de concreto em bloco

intertravado (paver), existente.

14 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas deverdo ser executadas conforme indica¢cdes no
projeto elétrico. A alimentagdo dos circuitos localizados no quadro de distribuicdo

sera proveniente do quadro geral existente no pavimento superior da edificacéo.



15 IMPERMEABILIZACAO

Sera impermeabilizada o rebaixo para a execucdo da plataforma de elevacao
com impermeabilizante a base de cimento cristalizante.

Depois de adequadamente preparadas, as superficies deverdo ser
perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira,
residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e

manchas gordurosas, para que se possa aplicar a impermeabilizacéo.

16 PINTURA

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sab&do ou mofo, ferrugem, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira deverda ser completa,
tomando-se precaucbes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza sera utlizado pano Uumido ou estopa. Toda vez que uma
superficie estiver lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois, com um pano Umido para remover o po, antes de aplicar a demao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicar tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de
pintura, etc., antes do inicio dos servi¢os de pintura.

Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao
ser protegidas e em papeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demé&os sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de

tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar



um intervalo de 24 horas apdés cada demdo de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante.

S0 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao.

Deverdo ser usadas as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as
embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura, exceto se houver recomendacao particular em
contrario ou do fabricante, seréo aplicadas tintas de base, selador ou fundo proprio
em 1 deméo, ou tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das
superficies e completa uniformizacao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). No
emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes das
mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

O reboco ndo poderd conter umidade interna, proveniente de ma cura,
tubulacbes furadas, infiltracdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc. O
reboco em desagregacao devera ser removido e aplicado novo reboco.

Os solventes a serem utilizados deverdao ser os solventes especificos
recomendados pelos fabricantes das tintas especificadas. Superficies asperas

deverdo ser lixadas para obter bom acabamento.

16.1 Pintura em Esquadrias de Madeira

As portas de madeira receberao pintura em verniz.

17 SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1 Limpeza

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza.

Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes seréo removidos para
fora da obra. Seréo lavados/limpos os pisos de ceramica, bem como os azulejos,
aparelhos sanitarios, aco inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser

removidos cuidadosamente os vestigios de manchas, tintas e argamassas.



Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de
limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substancias céusticas e

corrosivas, nos locais indevidos.

17.2 Exaustor

Na area de servi¢co havera um exaustor, em ABS, 120mm de diametro, na cor

branca, com tela veneziana na extremidade externa.

18 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de boa qualidade conforme
especificacdes em projetos, especificacfes técnica e memorial especifico, e em caso
de uso de material “similar”, ao especificado, devera ser comprovada a equivaléncia
técnica e previamente aprovada pela fiscalizacdo do Municipio, tendo estes o direito
de solicitar substituicdo imediata caso ndo seja comprovada a equivaléncia.

O Municipio também teré o direito de fiscalizar a obra a qualquer momento e
obter todas as informacdes que Ihe forem pertinentes. Qualquer alteracdo ou duvida
referente a execucdo da obra pelo responsavel técnico deverd ser consultada a
fiscalizacdo e, eventualmente, o autor dos projetos. Antes da entrega da obra,
devera ser feito uma vistoria geral. Caso necessario, deverdo ser feitos os retoques
e arremates.

A obra dever sera entregue completamente limpa, sem entulhos e restos de
material, como também o desmonte das instalacbes provisérias. O padrdo de
acabamento do edificio obedecera ao normal nos casos onde porventura ndo tenha

especificacdo, e obedecerédo as normas técnicas e acabamentos usuais.

Joacaba, 14 de fevereiro de 2018.

Marco Aurélio Bissani
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - n.° A23186-0



