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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto das cabeceiras da ponte sobre o Lajeado Nair, localizada no Centro de Lacerdépolis,
na Rua 31 de Marco.

Alteracdes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizag¢éo, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

¢ Do 6rgéo concedente dos recursos.

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 ser4d admitida com autorizacdo do Responséavel
Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagfes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagdo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentéria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcéao;

c) CEIl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as obras deverdo
possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientagbes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapas
metdlicas galvanizadas planas, com material resistente as intempéries, as informacdes
deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso néo for possivel as informagfes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que

favoreca a melhor visualizagéo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao,
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inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitacdo da fiscalizacéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias
do agente financiador.

O tamanho/medidas n&o poderdo ser inferiores as das outras placas presentes na

obra, respeitadas, no minimo, as dimensdes de 2,00 x 2,25 m.

4. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o n°® 139.164-0, funcionario da
AMMOC - Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execugéo

devera ser apresentada pela empresa executora.

5. LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, sendo
respeitadas suas medidas e cotas.

A locacéo deve ser feita através de equipe de topografia pois ndo podem existir erros
guanto a posicdo e cota de topo das cabeceiras e apoio intermediario, pois estes servirdo

como apoios para as estruturas pré-fabricadas que constituirdo o tablado da ponte.

6. SINALIZACAO DE OBRA

A sinalizagdo de obras é fundamental importancia na prevencdo de acidentes,
devendo elas, advertirem o motorista quanto a situacdo, com a necessaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condicbes que se fagam necessérias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar dividas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacdo da obra fica a cargo da Empresa executora, devendo ter boa

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.
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7. LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdo, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarragao do projeto que estdao materializados ao longo da extensao da via.

A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de aterro previstos em
projeto para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos

de drenagens, cotas, fundos de bocas e inclina¢des finais.

8. PROJETOS DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo
de material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a
secdo transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo
de pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes
de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais

8.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locagao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Nao serdo necessarias grandes movimentacdes de terra, pois o tracado da via
ja se encontra definido, exceto as movimenta¢des provenientes de drenagens pluviais e
regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as

tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao (PIS). Cada eixo foi estaqueado de 20
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em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e
as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,

segundo a horizontal.

8.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi
ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execugdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizagcdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

eExecucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagéao;

eDimensionamento de drenagem e das pavimentacoes;

eOrcamento do trecho a ser pavimentado.

8.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacdo grafica dos dados obtidos
nos Estudos Topograficos, resultando da exploracao realizada em campo com Estacao Total.

O projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.

9. TERRAPLANAGEM E COMPACTAGCAO

O servigo de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverdo serem alargados com cortes e aterros de
taludes e acerto do greide. Os taludes deverdo seguir a inclinacdo de no maximo 1:2

dependendo do solo encontrado no trecho terraplanado.
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Na terraplanagem da plataforma onde o sub-leito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expansdo, devera ser feito a utilizagdo de um refor¢o do sub-leito com rachdo
além da camada prevista em projeto. Este apontamento devera se comunicado a fiscalizacdo.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela secao transversal do projeto.

A compactagdo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na
passada anterior. Nas curvas, a compressdo devera ser iniciada na borda interna, e progredir
para a borda externa. Finalizando a compactagdo do sub-leito cada pista devera apresentar

uma inclinagéo de 3 % de declividade para as bordas da pavimentacao.

10. PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentagdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo
de material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a
secao transversal do pavimento, e sua variacao ao longo do eixo. Estabelece também o tipo
de pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes
de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

10.1 REVESTIMENTO

Determinou-se que o revestimento utilizado sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente com adicdo de borracha). O mesmo sera espalhado com vibroacabadora
e compactado com rolo compactador conforme indica o detalhe das se¢des transversais do

pavimento, esta tera uma declividade transversal de 3% cada pista de rolamento.
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10.2 EXECUCAO DOS SERVICOS

10.2.1 Imprimacao

A pintura asfaltica de imprimacao sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? com a fun¢do de aumentar a coesdo superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢des de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servico estdo incluidas todas as
operacdes e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servigos de imprimacao foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgcamento dos Servicos de Pavimentacao. Este servico devera

atender ao que preceitua as Especificagoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.2 Pintura de Ligacao

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m% A pintura de ligacdo sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimacao tenha ficado exposta ao tempo por mais
de 07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servico estdo incluidas todas as
operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa
execucao.

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificagoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.3 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por

Penetracao podem ser do tipo:
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eCimento Asfaltico de Petroleo — CAP 50/70

eEmulsdes asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C;

eQutros tipos de matérias asfalticos poderao ser admitidos, desde que devidamente
justificados.

Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as

orientacoes de servicos do DER-SC-ESP-08/92.

10.2.4 Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente

O asfalto devera ter um traco ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DNIT. As
faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a
camada de revestimento da pista de rolamento. Deverd seguir a espessura indicada em

projeto compactada.

10.2.5 Laudo Técnico de Controle Tecnolégico

O corpo de prova do asfalto e a realizacdao de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e traco devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as Normas
técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico acompanhado com a
respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apos a execucao dos servicos e podera a fiscalizagdo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das
espessuras e do traco utilizado e o custo com esse servico sera de inteira responsabilidade da
empresa executora.

Sera condicionante para liberacdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

servicos.
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11. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solu¢do de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o0 acostamento da via publica. Estas pecas sdo também chamadas
de "guias” ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO serd sempre
empregada a denominagdo "meio-fio".

Os meios-fios e pegas especiais de concreto que deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢coes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

12. CABECEIREAS EM CONCRETO ARMADO

12.1 ESCAVACAO

A escavacdo sera feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser
removido for composto de argila ou solo de alteracdo de rocha removivel mecanicamente.
No local onde ha a existéncia de material rochoso, a escavacdo sera feita através de
martelete pneumatico, devendo ser tomadas todas as precaucfes necessarias a seguranca

dos trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados 0S servigos.
12.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser locada e executada de acordo com
0 projeto estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia & compressao
minima de 30 MPa apds 28 dias da execucao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da

empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
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certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes
serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas ap0s a conclusdo e manter as superficies Umidas por meio da
sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das férmas.

A concretagem sO sera autorizada apés prévia aprovacao da fiscalizagdo. As formas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformacdo sob a carga e vibracdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e nao sofrer qualquer distorcdo durante o periodo da
concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posigéo, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago com modificacdo de projeto s6
serd concedida apos aprovacao da fiscalizagdo. Nao serdo admitidas emendas de barras
nao previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do ago deverd ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo asseguradas mediante a fixacdo de espacgadores
plasticos ou pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem.

Nenhuma peca de aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as
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barras previstas para ligacdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidagdo por
meio de pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir
as especificagBes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar has armaduras.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gque ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir &gua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecéanico de vibragdo interna.
A duracdo da vibragédo deve se limitar ao tempo necessério para produzir o adensamento
sem causar segregacdo. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de

concreto ja adensado.

12.3 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes
adotados sera o controle sistematico da NBR 6118.

A fiscalizagdo supervisionard a retirada e montagem das amostras, e avaliara os
resultados dos relatérios para que sejam cumpridas essas especificacdes e as prescricdes

do projeto.

13. SUPRAESTRUTURA

A empresa vencedora do processo licitatdrio sera responsavel pelo projeto estrutural
com a descricdo das pecas adotadas, vindo apresentar o mesmo juntamente com a ART de
projeto/execuc¢do antes do inicio da obra.

A classe da ponte é 45, conforme NBR 7188 — Cargas moveis.

As solucdes adotadas devem se descritas em projeto apresentado, bem como o fck
adotado das pecas pré-moldadas. A estabilidade da estrutura serd de inteira
responsabilidade da executora.

Compreendem a totalidade da estrutura e dos servicos:
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+ as longarinas em concreto armado pré-moldado, o seu transporte, icamento e
montagem;

* as transversinas em concreto armado pré-moldado, seu transporte, icamento e
montagem;

* a pré-laje, sua ferragem e a concretagem do tabuleiro;

* 0 guarda rodas;

 qualquer servico, material ou mao de obra necessario a finalizagdo dos servigos

citados ou a concluséo da finalidade do objeto.

Os orgamentos foram baseados nas cotacdes de empresas do ramo, com medidas
pré-estabelecidas especificadas em projeto basico e posteriormente orcadas pelos

fabricantes, de maneira que atendam a situacao existente no local

14. DESMOBILIZACAO DA OBRA

No final da obra deverd remover todas as instalagbes do canteiro de servicos,
equipamentos edificacdes temporarias, sobras de material, férmas, sucatas, cimento
hidratado e entulho de construcdo de qualquer espécie. A escolha do local de destino do
material descartado, bem como os 06nus e custos do transporte, sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem no
momento da execuc¢ao dos servigos.

Os entulhos provenientes da obra devem ser descartados por empresa

licenciada pelo IMA para servi¢o de coleta de residuos da construcao civil.

15. CONSIDERACOES FINAIS

J& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns
itens:
e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;
e Sugestbes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,

obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o
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servico como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao
Contratante;

O diério de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura

municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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